Canon 

PIXUS iP100 
操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 



取扱説明書について/安全にお使いいただくために/ 
PIXUS 豆知識/便利な使いかた 


本機をお使いになる前に 

パッケージ内容の確認/各部の名称/ 
プリンタの電源を入れる/切る/用紙のセット 


パソコンか!5 EP 刷してみよう 

基本的な印刷/プリンタドライバの開さかた 


デジタルカメラと直接つないで印刷して 
みよう 

PictBridge 対応機器か5直接印刷 


ワイヤレス通信で印刷してみよう 

ワイヤレス通信対応機器から直接印刷/ 

ワイヤレス通信対応のパソコンから直接印刷 


お手入れ 

印刷にかすれやむらがあるときは/インクタンクの交換/ 
清掃する 


困ったとさには 


付録 

電子マニュアルを表示する/仕様/プリンタを持ち運ぶとさは 
プ U ンタを国外で使用するとさは/お問い合わせの前に 
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取巧説明害について 

このたびは、キヤノン 《PIXUS (ピクヴス ） iPlOO series ) をお買い上げいただきまして、まこと 
にありがとうございまず。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用 
の前に取扱説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわか5なくなったり、機 
能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 


本製品の取扱説明書について 


各取扱説明書では PlXUSiPlOO series の操作や機能について説明しています。 


A U かんたんスタートガイド ) 



1本体 設置編 


2ソフトウェア 
インストール編 



必ず、最初にお読み<ださい。 

プリンタの設置、パソコンとの接続、プリンタドライバのインス 
I -ールなど、本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要 
な説明が記載されています。 

本体設置編には、設置、取り付けの説明が記載されています。ソ 
フトウエアインス I ル編には、ソフトウエアのインス I ルの 
説明が記載されています。 


八幽操作ガイド（本書) 


V 



基本的な印刷手順、用紙のセット方法、曰常のお手入れ、困った 
とさの巧処方法など、本プリンタをお使いいただく上で基本とな 
る操作*機能について説明しています。 


人 を]電子マニュアル 




パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの巧処方法、 
『セットアップ CD - ROM 』 に付属しているアプリケーションソフ 
卜の使いかたなどについて詳しく知りたいとをにお読みください。 
デスクトップ上のアイコン（^)をダブルクリックして表示し 
ます。 

►本書 97ページ 


お客様へのお願い 

参本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

参本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

♦本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づさの点がございました5、キヤノンお客様相談センターまでご 
連絡ください。連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

参本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書び不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましょう。 

参このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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電液障害自を規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引を起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


国際エネ ルギースター プ□グラムについて 

当社は、国際 エネルギースター プ□グラムの参加事業をとして、本製品が国際 エネルギースター プロ 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 



Ex け Print にごいて 

このプリンタは 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 


Exiifiint 


Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
リント出力結果を得ることがでをます。 


商標について 


• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 

• Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商 
標です。 

• IrDA は 、 Infrared Data Association の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 

• 目 luetooth は、米国 Bluetooth SIG ， Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 

• QR コードは、株式会社デンソーウェーブの商標です。 


記載について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下 
記のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 

IA 警告 I 取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用 

- していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 


IA 注意 I 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害が発生する恐れのあるま意事項が書かれていま 

- す。安全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 


•重要 


操作上、必ず守っていただをたい重要事項が書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防 
ぐために、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明が書かれています。 
Windows ® 独自の操作について記載しています。 
Macintosh ® 独自の操作について記載しています。 


本書では Windows Vista ™ operating system Ultimate Edition ( iU 降 、 Windows Vista ) または Mac ⑥ OS X 
V. 10.4. x をご使用の場合に表示される画面で説明しています。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のア 
プリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 


© CANON INC . 2008 ALL RIGHTS RESERVED 













I 安をにお使いいただくために 

安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること 
外は行なわないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 


「 A 藝告1 

• 本プリンタか5微弱な磁気が出ています。/こ\臓ペースメーカーを使っている方は、異常を感じた5プリンタか5離れ 
て、医師にご相談ください。 

• 似下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や乂災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 


設置場所について 

アルコール-シンナーなどの引乂性溶剤の近くに置かないでください。 

電源にごいて 

濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

ユニバーサル AC アダプタや電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理 [ 

に曲げるなどのことはしないでください。また、電源コードに重いちのをのせな 
いで <ださい。 . 


1 

访たまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでください。 

3 
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電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プ 
ラグをコンセントか5抜いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 

電源プフグを定期的1し抜さ、その周辺およびコンセント1したまったほこりやミちれ 1 

を乾いた巧で拭さ取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、 

その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、乂災の原因となりま 
す。 



レ 



近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントか5抜いてご使用をお控えください。雷によっ 
ては乂災-感電-故障の原因になります。 

本プリンタに付属されている電源コードをご使用ください。 

なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 

電源電圧： AC 1 00-240 V 電源周波数：曰0/日0 Hz 

付属されているユニバーサル AC アダプタ （ CANON , K 3028 7) 1；(がは使わないでください。ま 
た、付属されているユニバーサル AC アダプタを他の製品に使わないでください。 

お手入れについて 

清掃のときは、水で湿5せた巧を使用してください。アルコール、ベンジン、シ [ 

ンナーなどの引乂性溶剤は使用しないでください。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、乂災や感電の原因になります。 

峽 


清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 

取扱いにごいて 

プリンタを分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、乂災や感電の原因になります。 

プリンタの近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、乂災や感電の原因になります。 


安全にお使いいただくために 













































[ a 注意 I 

iU 下のま意を守 5 ずにご使用になると、けがを負ラおそれがあります。 


設置場巧にごいて 不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 


湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、乂気の近くには置かないでく 
ださい。 

乂災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：曰で〜3曰で湿度：10 % RH 〜90 %RH 

毛足の長いじゅラたんやカーぺットの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで乂災の原因となることがあります。 

電源にごいて 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つさ、乂災や感電の原因になることがあり 
ます。 



延長電源コードは使用しないでください。 



いつでち電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはちのを置かないでく 
ださい。 



万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 


取扱いにごいて 


印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運んだり、収納したりするとさは、プ U ンタの前面（排紙□カバー側) 
を下にしないでください。 

故障の原因となることがあります。 



プリンタの上にちのを置かないでください。 


プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体-引义性溶剤（アルコール-シンナーな 
ど）の入った容器を置かないでください。 


万一、異物（金属片や液体など）がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、 
電源プラグをコンセントか5抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださ 


い。 


プリントヘッド/ 
インクタンクにご 
いて 


お子様の手の届かないところに保管してください。 

誤ってインクをなめたり、飲んだりした場合は、□をすすがせるか、コップ1、2杯の水を飲ませて 
<ださい。 

万一、刺激や不快感が生じた場合には、直ちに医師にご相談ください。 

インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。 

インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。 

万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。 

印刷後、プリントへッドの金属部分には触れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 



インクタンクを乂中に投じないでください。 

プリントへッドやインクタンクを分解したり、改造したりしないでください。 


ユニ八‘ーサル A 巳 ユニバーサル AC アダプタを持ち運んだり保管するときは、 AC アダプタ本体にコードを巻き付けな 

アダプタについて いでください。 

コードの付け根部分が巧れ曲がり、断線するおそれがあります。 


安全にお使いいただくために 

















































I XUS 豆知識その 1 〜 


印刷のヒントになる豆知識を紹介します。お使いになる前にこち5をお読みになり、 
思い出の写真をキレイに楽しく印刷してください！ 


インクはどのよラにほねれるの？ 


ほとんどのインクは印刷に使用されています 



D クリーニングでも少量のインクび使われまず 


きれいな EP 刷を保てるように、状況に応じて自動的にクリーニン 
グを行います。 

クリーニングとは、インクがふさ出されるノズルか6、ねずかに 
インクを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。（クリー 
ニングは手動で行うこともでさます。） 

クリーニングなどで使用したインクは、プリンタ内部の「インク 
吸収体」とよばれる部分に吸収されます。 



インク吸収体が満杯になると交換が必要になります。インク吸収体はお客様ご自身で交換はでさ 
ませんので、お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご連絡ください。 

満杯になる前に、エラーランプ点滅でお知5せします。 


I 羊しくはこち S ® 「困ったときは」の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P . 郎) 


R 各色のインクのなくなりかたは均一なの ?_ 

•印刷する画像の色合いや、 EP 刷物の内容によって異なります。また2種類のインクは、 
EP 刷する用紙の種類やプリンタドライバの設定によって、自動的に使い分け5れます。 
BCI -19 Black は顔料インクで、主に文字中/こ\の EP 刷の際に使われます。 

BCI -19 Color は染料インクで、主に写真やイラストなどの EP 刷の際に使われます。 
♦黒の みの 文章を印刷したり、 モノ ク□印刷をするときにも、ブラック外のインクが 
使われることがあります。 

ぶ巧 i © インクが少な<なつた S お知 S せします 

インクランプの表示によって、インクタンクの状態を確認することができます。プリン 
夕のプリントへッドカバーを開けてインクランプを確認してください。 


インクが残り少ない場合 まず、インクが残り少なくなるとインクランプがゆっくり点滅 

•••繰り返し（約3秒間隔）し、インクが少なくなったことをお知5せします。 


インクがなくなつた場合 次に、インクがなくなるとインクランプがはやく庶威 

参参参 • • .••繰り返し 腳秒間隔)し、新しし、インクタンクへの巧契をお知らせします。 


i 羊しくはこち6 © 「インクの状態を確認する」 （ P .62) 


PIXUS 豆知識 












- PI XUS 豆知識その2〜 


用がだから、 「巧敗した <ない !」と定に》 
ホが巧刷前にプリンタの揉を舌涯認しよう！ 


扇 


F 〜 プリントヘッドのぶリンタ巧部が 

調子は 0 K ? I にスわンクで巧れてし、なし、かな？ 

ノズルチェックパターンで確認で大量に印刷した®とや、フチなし印刷を行った®とは、用紙 
さホ^ の通過部分がインクで巧れている場合があります。インク拭 

さ取りクリーニングで、プリンタ内部をおそうじでさます。 


詳しくはこち 6© 「印刷にかすれ ■詳しくはこち 6© r インク拭き取りクリーニングを行う」 
やむらがあるとさは」 （ P . 日日） I ( P .71) 


が'八用紙のセツトのしかたは大丈夫？ 



〇はがさのセット 

はがさの両面に1面ずつ印刷するとさは、通信面を印刷したあとに宛 
名面を印刷することをお勧めします。 


i 羊しくはこち 6© 「はがきに印刷するときの注意」 （ P . 巧) 


通信面 —► 舶面 


あけまして 


50 UCHi 1II 

—S 1 

おめでと〇 


變 


〇 \ 

樣 


反っている用紙は水平に伸ばしてからセットしてくださし、。 


詳しくはこち 6© 「困ったときは」の「印刷結果に満足できない」の「反りのある用紙を使用して 
いる」 （ P .81) 


がが 用紙に含わせて紙厚レバーを設定しよう！ 

封筒、および T シャツ転写紙に印刷するとさは、紙厚レバーを左側にセットしてください。 


I 羊しくはこち 6© 「用紙について」 （ P .19) 


在^み用紙に合わせてキレイに印刷！ 

プリンタドライバや接続するカメラの[用紙の種類]をセットした用紙に合わせてね！ 


本プリンタは最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 
どのよラな紙をセットしたのか、プリンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。 


PIXUS 豆知識 









I 本プリンタの便利な使いかた 


f こんなことがでをます 
■ ホか線通信でワイヤレス印刷 


• 携帯電話か S ワイヤレス印刷 

赤外線通信対応の携帯電話から、メールやアドレス帳、 
スケジュール、メモ帳、カメラ付さ携帯電話で撮影した 
画像などをワイヤレスで印刷できます。印刷する用紙の 
種類や用紙サイズ、レイアウトは Canon Setup 
Utility (キヤノンセットアップユーティリティ）で設定 
でをます。 ^ P .41 



写真 データを 印刷 

L 判フチなし シール紙 




メールデー タを印刷 

システム手帳 A 4 サイズ 

ミニサイズ 




アドレス帳データを印刷 

名刺サイズ システム手帳バイブルサイズ 



• パソコンか S ワイヤレス E 口刷 


赤外線通信対応のノ くソコン 
からワイヤレス印刷がでさ 
ます。与 P .48 



本プリンタの便利な使いかた 






















■ PictBridge 巧応機おか S ダイレクト印刷！ 


PictBridge 対応のカメラ付き携帯電話、デジタルカ 
メラ、デジタルビデオカメラを接続すれば、対応機器 
からの操作で直接写真が印刷でさます。 ^ P .37 



■ 付属のアプリケーションソフトを使えば ••• 


• Easy-PhotoPrint EX 

デジタルカメラで撮った写真などを使って、アルバム 
や名刺、カレンダー、シールを簡単に作成したり、フ 
チなし写真の印刷が簡単にでさるソフトウエアです。 

想い出の写真やお気に入りの写真に夕字や枠をつけて、 
オリジナルの作品を作れます。 


詳しくは 『 PC フオトプリントガイド』（電子マニユア 
ル）を参照してください。 


接 basy-PhotoPnnt bX I 

y ユーの巧が 


1 にュ- 

も。 奏參 

写巧甲刷 アルバム を H わレンダー 

を'を'、、 

シール レイアウトから ゥイ J ラリ 

1 ヘルプ 1 

1 な f 1 



■ こんな機能を搭載！！ 

文書を多く印刷する場合に便利な「ブラックインク節約モード（[ブラックインクを節約する])」や、 
ブラックインクがなくなったときに一時的にカラーインクで代用する「応急モード（[ブラックを合 
成する（応急モード)])」などが搭載されています。詳しくは 『 PC プリントガイド』（電子マニユア 
ル）を参照してください。 


■ 各種オプションを使って ••• 

AC 電源がない場所でも印刷を巧能にするバッテリを使って、 

モバイル性能をさ5に引き出す各種オプションが用意されてい 
ます。詳しくは「オプションについて」 （ P .11) を参照してく 
ださい。 

Bluetooth ® ユニット目 U -3 日を使用すれば、目 luetooth 巧 
応のパソコンや携帯電話からワイヤレス印刷がでさます。詳し 
くは「ワイヤレス通信対応機器か5印刷する」 （ P .41) および 
『 Bluetooth ガイド』（電子マニュアル）をあわせて参照して 
<ださい。 



本プリンタの便利な使いかた 




















f Solution Menu (Windows のみ） 


Solution Menu ◎曰 I 曰因 


染 写さやアルバムなどの巧刷をします 

W ブリンタの設をやトラプルの K まモまを 
^ごま巧します 

厂ブ，わほいの毀ちやけ届ソフトウェアの锭巧 
LU ホをを或明します 

CANON IMAGE GATEWAY へのを貝を 
始 録(無巧)を行います 

わほいの毀品のま用巧巧を巧かします 



この由面について 

ま示されてI &ボタソこ7ウスカーリルを合わせると、宮アイテムの贼お紹介びま示されます。利用したし1碟能のボタン 
をクリックし、 P 月化してください。 

夕仆ル J V— のボタンをクリックすると、函面サイズを切り替えることびできます。 

17 Windows と同巧に Solution Mem ぞ起めする 


Solution Menu (ソリューシヨンメニュ ー) は付属のアプリケーシヨンソフトや電子マニュアルを、かん 
たんな操作で起動できるメニュー画面です。 

また、プリンタの活用情報を紹介しているお役立ちサイトへもアクセスできます。 

パソコンを起動すると自動的に表示される画面で、各アイテムの5くらく起動を体験してみてください。 
詳しくは 『Solution Menu のご紹介』（電子マニュアル）を参照してください。 

f マイプリンタ （ Windows のみ） 



プリンタの操作を手助けするソフトウエアです。 

プリンタドライバやプリンタ状態の確認画面を、ここからかんたんな操作で開くことができます。プリン 
夕の設定や状態を、確認したり変更したりできます。 

また、操作に困ったとき、対処方法をお知らせするメニューもあります。 

デスクトップのアイコンをダブルクリックして、 5くらく操作を体験してみてください。 


本プリンタの便利な使いかた 





パッケージの内容を確認する 

下のものすべてが箱に入っているかどラか確認してください。 

USB ケーブルは付属していません。 






インクタンク 

ブラック （ BCI - 19 Black ) 



インクタンク 

カラー ( BCI - 19 Color ) 


♦ セットアップ CD-ROM 
♦ 保証書 
♦ ヴポートガイド 


♦ 使用説明書 

かんたんスタートガイド(本体設置編） 

かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編) 
操作ガイド(本書） 



本機をお使いになる前に 


パッケージの内容を確認する 







f オプションについて 

本プリンタには、下のオプションが用意されています。商品名をご確認のラえ、お買いホめください。 

■ ポータブルキット LK -62 

このポータブルキットを使うと、電源が利用できないところでも本プリンタから EP 刷できます。ポー 
タブルキットにはリチウムイオンバッテリ LB -6 日とバッテリアタッチメントが付属しています。交 
換用バッテリとしてリチウムイオンバッテリ LB -60 のみをお買いホめいただくこともできます。 

バッテリは、バッテリアタッチメントにセットしてプリンタ本体に取り付け、プリンタに AC アダプ 
夕を接続すると充電されます。プリンタへの取り付けなどの詳しい使用方法は、ポータブルキットの 
取扱説明書をご覧ください。 




■ リチウムイオンバッテリ LB -60 

ポータブルキットの交換用バッテリ（単体）です。バッテリアタッチメントにセットして、プリンタ 
に取り付けて充電を行います。プリンタへの取り付けなどの詳しい使用方法は、バッテリの取扱説明 
書をご覧ください。 


■ Bluetooth ユニット BU -30 

プリンタ本体に取り付けることで、 Bluetooth 対応の携帯電話やパソコンか5ワイヤレスで印刷でさ 
ます。 

目 luetooth ユニットの取り付け方法や、印刷に必要な巨 luetooth の設定については、「ワイヤレス 
通信対応機器か 5 EP 刷する」 （ P .41)、 および 『Bluetooth ガイド』（電子マニュアル）をあわせて参 
照してください。 


本機をお使いになる前に 


パッケージの内容を確認する 





■ 新!!の名碌にっぃて 

各部名称と役割について説明します。 

f 前面 



電源を入れる/切るとをに押します。 

緑色に点灯または点滅し、電源のオン/オフの状態を知5せます。 

用紙やインクがなくなったとをなど、エラーが発生したとさにオレンジ色に点灯また 
は点滅します。 

操作を取り消すとさに使います。また印刷中にこのボタンを押すと、印刷を中止します。 
用紙の左端をぴったり付けて使用し、用紙がまっすぐに給紙されるよラに支えます。 
伸ばして使用し、セットした用紙を支えます。 

後トレイに用紙をセットするとをに開けます。 

さまざまな用紙をかんたんにセットでをます。一度に複数枚の用紙がセットでを、自 
動的に一枚ずつ給紙されます。 

インクタンクを交換するときや紙づまりのとをに開けます。 

0] 刷された用紙が排出されます。 

用紙の種類に応じてプリントへッドと用紙の間隔を切り替えます。使用する用紙に合 
わせて切り替えてください。 

紙厚レバーの位置について 

左側にセット . 封筒および T シャツ転写紙に印刷するときはこち5にセットしま 

す。 

ち側にセット . 封筒および T シャツ転写紙拟外の用紙に印刷するとをはこち5に 

セットします。 

用紙の種類と紙厚レバーの位置について、詳しくは「用紙について」 （ P .19) を参照 
してください。 


各部の名称について 


〇 電源ボタン 

© 電源ランプ 

© エラー ランプ 

〇 リセットボタン 

0 用紙ガイド 

〇 用紙サポート 

〇 をトレイカバー 

〇 をトレイ 

〇 プリントヘッドカバー 

⑩ 排紙ロカバー 

の 紙厚レバー 



本機をお使いになる前に 



























電源ランプ/エラーランプの表巧について 

電源ランプ/エラーランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 


電源ランプが消灯 . 電源がオフの状態です。 

電源ランプが緑色に点灯 . 巧刷可能な状態です。 

電源ランプが緑色に点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。 

エラーランプがオレンジ色に点滅 . エラーが発生し、印刷でをない状態です。与 P .86 


電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に1回ずつ点滅 

. サービスを必要とするエラーが起をている可能性があります。与 P .89 

r 背面 



⑩ パッテリ接続部 オプションのバッテリを接続するためのコネクタです。接続方法と使用方法について 

は、バッテリの取扱説明書を参照してください。 


本機をお使いになる前に 


各部の名称について 














r 側面 




な 


苗 


み 


■プリンタ内部 




⑩ホか線通信ポート 
© USB ヶーブル接続部 

⑩ カメラ接続部 


⑩ AC アダプタ接続部 

⑩ サイドパネル 


⑩ Bluetooth ユニット 
接続部 


ホ外線通信を利用してワイヤレスで印刷するとをに使います。与 P .4 曰 
USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。 

デジタルカメラなどの PictBridge 対応機器か5直接印刷するときにここに接続しま 
す。与> P .37 

また、オプションの Bluetooth ユニット巨 U -30 を取り付けると、巳 luetooth 通信 
を利用してワイヤレス巧刷がでをます。与 P .46 

付属のユニバーサル AC アダプタを接続するためのコネクタです。 

オプションの巨 luetooth ユニットを取り付けるときに取り外します。詳しくは、 
『 Bluetooth ガイド』（電子マニュアル）の 「 Bluetooth ユニットを取り付ける」を 
参照してください。 

サイドパネルを取り外すと、プリンタの内部にオプションの巳 luetooth ユニット 
巨 U -3 日を接続できます。詳しくは、 『 Bluetooth ガイド』（電子マニュアル）を参照 
してください。 


• 本プリンタを設置する前に「安全にお使いいただくために」 （ P .3) をよくお読みください。 

• 堂光灯などの電気製品とプリンタは約1已 cm iU 上離してください。近づけると堂光灯のノイズが原因でプリンタが誤 
動作することがあります。 


各部の名称について 































































f 内部 


© 


プリントヘッド 
固定レパー 


プリントへッドを固定します。 


⑩ インクランプ 

® プリントヘッドホルダ 


プリントへッドを取り付けた5、このレバーを上げないでください。 

レバーを上げた場ちは、下記の参考を参照して、レバーを□ックしてください。 
ホ色に点灯/点滅し、インクタンクの状態を知5せます。 ^ P .62 
プリントへッドを取り付けます。 




• プリントへッド取り付け後にプリントへッド固定レバーを上げてしまった場合は、下記のイラストのように左ち2箇所 
のツメが「カチッ」というまでプリントヘッド固定レバーを押し込んでください。 

※レノ（一は左、ちの順で□ックしてください。 


左のツメを押す 


ちのツメを押す 



• プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド（本体設置編)』を参照してください。 


各部の名称について 









I プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始する前に、プリンタの電源を入れます。 

f 電源を入れる 

拟下の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置編/ソフトウェアインス!-ール編)』にし 
たがって準備してください。 

• プリントヘッドとインクタンクがセットされている。 

• パソコン（接続機器）と接続されている。 

• プリンタドライバがインス!-ールされている。 

1 後トレイカバーを開ける 

排紙□カバーは自動的に開きます。 



2 プリンタの電源ボタンを巧して電源を入れる 

電源ランプが緑色に点滅後、点なします。 

• オプションのバッテリを使用している場合は、バッテリが充 
電されていることを確認してください。確認方法については 
バッテリの取扱説明書を参照してください。 

• エラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプ 
がオレンジ色に点滅している」 （ P .86) を参照してください。 


パソコンの電源を入れる 



本機をお使いになる前に 


プリンタの電源を入れる/切る 












f 電源を切る 

1 プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 
数秒か5、場合によって約3日秒かかります。 


自動電源オフ機能について 

一定時間印刷データが送5れないとさにプリンタの電源を自動的 
に切ることがでをます。 

設定は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート 
( Windows ) または Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイ 
ジェイプリンタユーティリティ） ( Macintosh ) で行います。設 
定方法は 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照して 
ください。 


I •重要 


電源を切るとをのごま意 

プリンタの電源を切るとをには、必ず L ソ下の手順にしたがってください。 

1. プリンタの電源ランプが消えたことを確認する 

2. 電源プラグをコンセントか5巧く 

電源ボタンを巧して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふを出し口）の乾燥を防ぐために、プリンタは自動的にプ 
リントヘッドにキャップをします。このため、電源ランプが消える前にコンセントか5電源プラグを巧いてしまうと、プ 
リントヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾燥•目づまりを起こしてしまいます。 

また電源ランプび消える前にプリンタを立てたり、持ち運んだりすると、インク漏れやプリンタの»障が起こる可能性が 
あります。 



本機をぉ使ぃになる前に 


プリンタの電源を入れる/切る 













用紙をセツトする 


印刷する用紙を後トレイにセツトする方法について説明します。 


f 巧刷におした用紙を選ぶ 


写真や夕書のための用紙はもちろん、シール紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げる各種専用紙が用意さ 
れています。 


写真を EP 刷するには 

♦ キヤノン写真用紙-光沢 
♦ キヤノン写真用紙•絹目調 
♦ キヤノン写真用紙-光沢ゴールド 
♦ スーパーフオトぺーパー 
♦ スーパーフオトぺーパー.両面 
♦ プ□フェツシヨナルフオトぺーパー 
• マツトフオトペーパー 


然幽 

. 1 ■ I 、，，山"…—， 


オリジナルグッズを作るには 

♦ T シャツ転写紙 
♦ ピクヴスプチシール 
♦ ピクヴスプチシール•フリーカット 
• フォトシールセット 
♦ 片面光沢名刺用紙 
♦ 両面マツト名刺用紙 


'か 


ビジネス文書を EP 刷するには 

• 局品位専用紙 
♦ カラー 普通紙 



年賀が、挨搂がを EP 刷するには 

♦ 八イグレードコートはがさ 
♦ キヤノン写真はがを-光沢 
♦フオト光沢八ガキ 
• プ□フェツシヨナルフオトはがき 



"团 

親" 



本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 













































f 用紙について 
■ 本プリンタで使用でをる用紙 


• 種類 


用紙の名敬/型番# 1 

最大 積載 枚数 

排紙 積載 枚数 

紙厚 レバー 
の位置* 7 

プリンタドライパの 設定 
[用紙の 種類] 

普通紙（再生紙含む）*2 

約曰0枚 

10枚 

ち 

普通紙 

はがを/年賀はがを 

20枚 

曰枚 

ち 

はがを 

インクジェットはがを/ 

インクジェット紙年賀はがを 

2日枚 

曰枚 

ち 

インクジェットはがを（通信面） 
はがを（宛名面） 

インクジェット光ミ尺はがき*3 / 

写真用年賀はがを* 3 

1日枚 

曰枚 

ち 

インクジェットはがを（通信面） 
はがさ（宛名面） 

往復はがさ 

2日枚 

1枚 

ち 

はがを 

封筒 

1日枚 

曰枚 

左 

封筒 

キヤノン普通紙•ホワイト 

SW -101 

日0枚 

10枚 

ち 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト両面厚口 
SW -201 

40枚 

10枚 

ち 

普通紙 

カラー普通紙 LC -301 

約已〇枚 

10枚 

ち 

普通紙 

高品位専用紙 HR-IOIS 

3日枚 

1日枚 

ち 

高品位専用紙 

八イグレードコートはがを 

CH -301 

20枚 

曰枚 

ち 

インクジェットはがを（通信面） 
はがを（宛名面） 

キヤノン写真はがを•光ミ尺* 3 

KH -301 

10枚 

曰枚 

ち 

写真用紙光ミ尺（通信面） 

はがを（宛名面） 

フォト光ミ尺八ガキ* 3 

KH -201 N 

10枚 

曰枚 

ち 

写真用紙光ミ尺（通信面） 

はがを（宛名面） 

プ□フェツシヨナルフォトはがを 

PH-iors 

10枚 

曰枚 

ち 

プ□フォトペーパー 
(通信面） 

はがを（宛名面） 

キヤノン写真用紙.光ミ尺* 3 

GP -501 

A 4 、L 半[)、 

2 L 半り、ワイ 
ド、 KG サイ 
ズ、六切、は 
がき：10枚 

本6 

ち 

写真用紙光ミ尺 

キヤノン写真用紙.絹目調 

36-201*3 

ち 

写真用紙絹目調 

キヤノン写真用紙’光ミ尺ゴールド 
GL -101 

ち 

写真用紙光ミ尺ゴールド 

スーパーフォトペーパー 

sp - ior ^ 

ち 

スーパーフォトペーパー 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー 

PR - ior ^ 

ち 

プ□フォトペーパー 

マットフォトぺーパー 

MP -101 

ち 

マットフォトぺーパー 

スーパーフォトぺーパー-両面 
SP -101 D *4 

1枚 

ち 

スーパーフォトペーパー両面 

T シャツ転写紙 TR - 301 

1枚 

左 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール 

ps - ior ^ 

(16 面光ミ尺フォトシール） 

1枚 

ち 

写真用紙*光ミ尺 


用紙をセツトする 
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用紙の名抑/型番#1 

最大積載枚数 

排紙積載枚数 

紙厚レバー 
の位置*7 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

ピクヴスプチシール* 

フリーカット PS-2 日 1*5 

1 枚 

♦6 

ち 

写真 用紙*光 ミ 尺 

フォトシ ーJ レセット PSHRS*5 
(2 面/4面/9面/16面） 

1 枚 

ち 

写真 用紙*光 ミ 尺 

片面光 ミ 尺名刺用紙 

KM -101*8 

10 枚 

ち 

写真 用紙-光 ミ 尺 

両面マット名刺用紙 

MM -1 日 1*8 

10 枚 

ち 

写真 用紙*光 ミ 尺 
(写真. イラスト） 

普通紙（文字） 


*1 「型番」のあるちのは、キヤノン純正紙です。用紙の裏表や使用上のを意については、各用紙の取扱説明書を参照し 
てください。また、種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクヴスホームページ 
canon . jp / pixus をご覧ください。 

*2 用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りでをない場合があります。 
この場合は、セットする枚数を約半分 （2 日枚程度）に減5してください。（再生紙はち紙配含率100%の再生紙が 
使用でをます。） 

*3 用紙を重ねてセットすると、用紙を引を込む際に印刷面に跡が付いてしまラ場ちがあります。その場合は、用紙を1 
枚ずつセットしてください。 

*4 Macintosh では使用できません。 

巧赤外線通信または巨 luetooth 通信で携帯電話か5写真をシール紙に巧刷するときは 、 Canon Setup Utility (キヤノ 
ンセットアップユーティリティ）で用紙サイズに[シール紙]を指定することで印刷することがでをます。与 P .42 

*6 にじみや変色を防ぐため、続けて印刷するとをは、先に印刷した用紙を排紙トレイか5取り出すことをお勧めしま 
す。 

*7 用紙の端や角がミちれる場合は、紙厚レバーを左側にセットすると改善する場合があります。 

0] 刷後は紙厚レノ（一をち側に戻してください。 

与「紙厚レバーの位置について」 （ P .12) 

*8 テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（日日 mm X 91 mm ) で作成し、上下左ものを白を日 mm 
程度に設定してください。 


•重要 


使用しない用紙は、用紙が入っていたパッケージに戻し、高温*多湿*直射曰光を避けて保管してください。 

赤外線通信または Bluetooth 通信で携帯電話の写真を印刷するときの、用紙サイズと用紙の種類の設定方法について 
は、「印刷する用紙やレイアウトを設定する」 （ P .41) を参照してください。 


• サイズ 


使用できる用紙のサイズは、下の表のとおりです。 


用紙 

用紙の幅 X 長を（単位： mm) 

Letter 8.5 x 11[レター] 

21日.9 X 279.4 

Legal [リーガル] 

21日.9 X 355.6 

A 曰 

148.0 X 210.0 

A 4 

210.0 X 297.0 

巨曰[巳曰 （ J に)] 

182.0 X 257.0 

KG 4 x 6 

101.6 X 1已と4 

US 4 x 8 

101.6 X 203.2 

US 5 X 7 

127.0 X 177.8 

六切 

203.2 X 254.0 

L 判 

89.0 X 127.0 

2 L 判 

127.0 X 178.0 


本機をお使いになる前に 
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用紙をセツトする 






























用紙 

用紙の 幅 X 長さ（単位： mm ) 

はがを 

100.0 X 148.0 

往復はがを 

200.0 X 148.0 

US Comm . Env . #10 [#10封筒] 

104.8 X 241.3 

EURDLEnv . [DL 封筒] 

1 10.0 X 220.0 

長形3号* 

120.0 X 235.0 

長形4号* 

90.0 X 205.0 

洋形4号 

105.0 X 235.0 

洋形6号 

98.0 X 190.0 

力ード 

己 4.0 X 86.0 

名刺 

已日 .0 X 91 .0 

ワイド101.6 X 180.6 mm [ワイド] 

101.6 X 180.6 


* Macintosh をご使用の場却ま、長形 3 号、長形 4 号は使用できません。 


自分で用紙のサイズを設定することもできます。下の範囲内で設定してください。 

•最小サイズ：已4.日 mm X 86.0 mm 
♦ 最大サイズ： 21曰.9 mm X 曰 84.2 mm 

• 重さ 

目4〜1日已 g / m 2 (キヤノン純正紙！;!外の普通紙） 

この範囲外の重さの用紙（キヤノン純正紙!;!外）は、紙づまりの原因となりますので使用しないでく 
ださい。 

■ 本プリンタでほ用でをない用紙 

(下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の原因にな 
ります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、はがきより薄い 
紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

♦ 巧れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 

♦ 薄すざる用紙（重さ目4 g / m 2 未満） 

♦ 厚すざる用紙（キヤノン純正紙!;!外の普通紙で重さ1日已 g / m 2 を超えるもの） 

♦ 絵はがき 

♦ 一度巧り曲げた往復はがさ 

♦ 写真付さはがさやステッカーを貼ったはがさ 

♦ 長方形(外の形状の用紙 

♦ ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

♦ 粘着剤の付いた用紙 

♦ 表面にラメなどが付いている用紙 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 
















f 用紙のセット方まについて 


•重要 


用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると紙づまりの原因となります。 


縦方向 横方向 


写真を印刷するとをは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、「印刷に適し 
た用紙を選ぶ」 （ P .18) を参照してください。 

普通紙（再生紙さむ）に印刷するとをは 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン普通紙-ホワイト SW -101 が使用でをます。用紙の両面に巧 
刷する場ちは、キヤノン普通紙-ホワイト両面厚口 SW -201 がお勧めです。 

用紙サイズ： [定型紙] A 4、 巨日、 A 日、レター、リーガル 

[非定型紙]最小（横日 4.0 mm X 縦 86.0 mm )、 最大（横21日.9 mm x 縦日 84.2 mm ) 

用紙の重さ：目4〜10曰 g / m 2 (キヤノン純正紙似外の普通紙） 

• 普通紙をはがき、 L 半[)、 2 L 半[)、 KG サイズ、名刺、力ードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因に 
なります。 

• 再生紙はち紙配ち率100 %の再生紙が使用でさます。 


1 セットする用紙をそろえる 


• 用紙の端ををれいにそろえてか5セットしてください。用紙 
の端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因となること 
があります。 

• 用紙に反りがあるとをは、逆向をに曲げて反りを直してか5 
(表面が波状にな5ないよラに）セットしてください。反りの 
直しかたについては、「困ったとをには」の「印刷結果に満足 
でさない」の「反りのある用紙を使用している」 （ P .81) を 
参照してください。 

• 用紙の反りを防ぐため、 iU 下のよラな取り扱いをお勧めしま 
す。 

- 巧刷しないときは、後トレイか5用紙を取り除き、用紙が 
入っていたパッケージに入れて、水平にして保管してくだ 
さい。 

-巧刷する直前に、印刷する枚数の用紙だけをパッケージか 
5出して使用してください。 



本機をお使いになる前に 
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用紙をセツトする 















用紙をセツトずる準備 

〇後トレイ カバーを 開きます。 



紙厚レバーを設定します。 

用紙の種類に応じてプリントへッドと用紙の 
間隔を切り替えます。 

封筒と T シャツ転写紙をセットするとをは、 
左側にセットしてください。その他の用紙を 
セツトするとをはち側にセツトしてください。 




用紙の端や角がミちれる場合は、紙厚レバーを左側にセツトすると改善する場合があります。 
巧刷後は紙厚レノ（一をち側に戻してください。 


本機をぉ使ぃになる前に 


用紙をセツトする 
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3 用紙をセットずる 

〇用紙ガイドをつまんで、いったん後トレイの左端まで動かします。 


ここを越えないようにセツトする 



用紙ガイドを強く突を当てすぎないよラにしてください。ラまく給紙されない場合が 
あります。 


4セットした用紙に合わせて、[用紙サイズ]と[用紙の種類]を選ぶ 

プリンタドライバの[用紙サイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わせて設定します。 
プリンタドライバの設定については「パソコンか 50] 刷する」 （ P .3 日）を参照してください。 


本機をお使いにな空刖に 
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用紙をセツトする 





■ はびをに印刷するとをのま意 


•重要 


• 普通紙をはがさの大ささに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

• 写真付をはがをやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でをません。 

• 往復はがきにフチなし全面印刷はでをません。 

• 往復はがをは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙でをず印字ずれや紙づまりの原因にな 
ります。 

• 用紙ガイドを強く突を当てすざないよラにしてください。ラまく給紙されない場合があります。 

• はがさは下記のイラストのよラに郵便番号を下にしてセツトします。 



• はがさの両面に1面ずつ印刷するとをは、をれいに印刷するために、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷 
することをお勧めします。このとを、通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場ちは、宛名面か 50] 刷 
すると状態が改善することがあります。 

• はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 

• 写真を印刷するとをは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 


本機をぉ使ぃになる前に 


用紙をセツトする 
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f 封筒のセツト方法について 


一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形目号の洋形封筒に印刷でさます。 

プリンタドライバで適切に設定することにより、宛名は封筒の向きに合わせて、自動的に回転して印刷さ 
れます。 


• 角形封筒には印刷でをません。 

• ふたが二重（またはシール）になっている封筒は使用でをません。 

• 型押しやコーティングなどの加工された封筒は使用でをません。 

• ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった封筒は使用でをません。 
• Macintosh をご使用の場合は、長形3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

1 封筒の準備をする 

•封筒の四隅と縁を押して平らにします。 


長形封筒 



洋形封筒 



♦封筒が反っている場合は、両手で対角線上の端を持って、逆方向に軽く曲げます。 



>封筒のふた部分が巧れ巧がっている場合は平らにします。 

>封筒の先端部がふくらんだり反ったりしている場合は、ペンで押して平らに伸ばします。 
平らになるように、中央から端に向けて封筒をつぶすようにしてください。 

-長お封筒 


令 



X 


X 


X 

と 


〇 


* 上の図は、封筒の先端部の断面図です。 
洋形封筒 



• 平5になっていなかったり、端がそろっていなかったりすると、紙づまりの原因になることがあります。 
• 反りやふく 5みが3 mm を超えないようにしてください。 


本機をお使いになる前に 
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用紙をセツトする 
















封筒をセツトずる 

〇用紙ガイドをつまんで、いったん後トレイの左端まで動かします。 


長形封筒をセットするとさは、封筒 
のふたは閉じないで < ださい。 


巧用紙ガイドをつまんで動かし、封筒 
の左端に合わせます。 

用紙ガイドを強く突を当てすざないよラ 
にしてください。 

ラまく給紙されない場合があります。 


巧ち側のガイドに合わせ、封筒の EP 刷 
面を上にしてセットします。 

一度に1日枚までセットできます。 

与「セツトのしかた」 （ P .28) 



印刷される向さ 


紙厚レバーを左側にセツトします。 

巧刷後は紙厚レノ（一をち側に戻してください。 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 









プリンタドライバの[用紙の種類]で谢卸を選び、[用紙サイズ]で 
プリンタにセツトした封筒のサイズを選ぶ 

[ EP 刷の向き]または[方向]で、[縦]または[横]のどちらかを選びます。 

プリンタドライバの設定については「パソコンから EP 刷する」 （ P .30) を参照してくだ 
さい。 


封筒の種類 


長おお筒 （ Windows のみ） 


洋お封筒 


洋お封茵 


セツトのしかた 


縦書を横書を 

^V 


横書さ 


縦書さ 


A 


> 


式 


V 


封筒のふたを折りたたまず 
に上に向け、縦置をでセツ 
卜する 


封筒のふたを左側にし、折 
りたたんだ面を下にして、 
縦置さでセツトする 


郵便番号の枠を下に向け、 
封筒のふたを折りたたんだ 
面を下にして、縦置をで 
セツトする 


[用紙の種類] 


封筒 


封筒 


封筒 


[用紙サイズ] 


長形3号 
長形4号 


洋形4号 
洋形目号 


洋形4号 
洋形6号 


[巧刷の向を] 
または[方向] 


縦書をの場合：縦 
横書をの場合：横 


横 


縦 


[用紙サイズ]、[巧刷の向を]または[方向]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されたり、90度 
回転されて印刷されたりします。 




Windows をご使用の場合、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プリンタドライバの設定画面を開を、 
[ページ設定]シートの [180 度回転]にチェックマークを付けてください。 


本機をお使いになる前に 
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用紙をセツトする 































f かをなサイズの用紙のセツト方法について 
(L 判、 2L 判、 KG サイズ、名刺、カードサイズ) 

L 判、 2 L 判、 KG サイズ、名刺、カードサイズの用紙に印刷できます。 


用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると紙づまりの原因となります。 


縦方向 横方向 

〇用紙ガイドをつまんで、いったん後トレイの左端まで動かします。 


巧用紙ガイドをつまんで動かし、用紙 
の左端に合わせます。 

用紙ガイドを強く突を当てすざないよラ 
にしてください。 

ラまく給紙されない場合があります。 


巧ち側のガイドに合わせ、 
用紙の印刷面を上にし 
てセツトします。 



紙厚 レバーをち 側に セツ トします。 


0セットした用紙に合わせて、[用紙サイズ]と[用紙の種類]を選びます。 




プリンタドライバの[用紙サイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わせて設定します。 
プリンタドライバの設定については「パソコンか 50] 刷する」 （ P .3 日）を参照してください。 


本機をぉ使ぃになる前に 


用紙をセツトする 
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パソコンか s 印刷する 


ここでは、印刷の基本的な操作手順について説明します。デジタルカメラで撮った写真を印刷する場合は、 
『セットアップ CD-ROM』 に付属のアプリケーシヨンソフト Easy-PhotoPrint EX (イージーフオトプリ 
ントイーエックス）を使って、かんたんな操作でフチなし全面印刷することができます。詳しくは 『PC 
フオトプリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 




Easy-PhotoPrint EX は、 Exif Print に対応しています。 Exif 対応のデジタルカメラで撮った写真を、撮影時のカメラ 
の情報を活かして最適化し、よりをれいな写真に仕上げることができます。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のア 
プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows Vista をご使用の場ちに表示される画面で説明しています。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする 

用紙のセット方法については「用紙のセット方法について」 （ P .22) を参照してくださ 
い。 

2 アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷ずるファ 
イルを開< 


プリンタドライパの設定画面を開< 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
またはツールバーか5 [印刷]を選びます。 

[EP 刷]ダイア□グが表示されます。 



[プ U ンタの選択]で [Canon XXX] (「XXX」 は機 
種名）が選ばれていることを確認します。 


(^SSl 


巧 


別のプリンタ名が選ばれている場合は、に anon XXX] 
( rxxx 」 は機種名）をクリックしてください。 

[詳細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリッ 
クします。 

[印刷設定]ダイア□グの[基本設定]シートが表示 
されます。 


パソコンから EP 刷する 



パソ n ンか5巧刷してみよう 


































4 EP 刷に要な設定をずる 

I 神醜 ― — I — I- 〇 [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選びます。 


■0 [印刷品質]や[色/濃度]で印刷品質などを設定 
します。 


印刷設定については、 『 PC プリントガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 


^ [0K] ボタンをクリックします。 
[印刷]ダイア□グが表示されます。 



•用紙サイズを確認するとをは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定した 
サイズと違っている場合は、同じサイズに設定するか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を行ラ必 
要があります。詳しくは 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、へ 
ルプや 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタド 
ライパ'の[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル 
(取扱説明書）がパソコンにインストールされている必要があります。 

• 旧]刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することが 
でをます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でをないものもあります。 

5 [ EP 刷](または [ OK ]) ボタンをクリックして EP 刷を開始する 



EP 刷が開始されます。 EP 刷中はプリントへッドカバーを開けないでください。 

• 紙厚レバーの位置を確認するメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示されたとをには、 
紙厚レバーが正しくセットされていることを確認してください。与「用紙について」 （ P .19) 

• 封筒の印刷時にセット方法についてのメッセージが表示されます。 

[今後、このメッセージを表示しない。]にチェックマークを付けると、次回か5ガイドは表示されなくなり 
ます。 

• 巧刷中にプリンタのリセットボタンを押すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックす 
ると、印刷を中止でをます。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上の [Canon XXX ] (「 XXX 」 は機種名）をクリックして表示しま 
す。 


パソコンから印刷する 




パソ n ンか5巧刷してみよう 



































































ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のア 
プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

なお、本書では Mac OSXv.l 0.4. x をご使用の場合に表示される画面で説明しています。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする 

用紙のセット方法については「用紙のセット方法について」 （ P .22) を参照してくださ 
い。 

I アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または EP 刷するファ 

イルを開< 


用紙サイズを設定する 


設定： f ぺージ IK 巧 


巧 




巧をプリンタ： nplOO series 


用巧ブイズ： 


方向 

化大巧ル：100 X 


因画回 


D 


③ ( キャンセル OK I 

EP 刷に!要な設定をする 


? : I iPlOO series 


< 品なと用巧の宙類 


f 巧抵の:普巧化 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか 
5 [ページ設定]を選びます。 

ページ設定ダイア□グが表示されます。 

-0 [対象プリンタ]でご使用の機種名が選ばれているこ 
とを確認します。 


-© [用紙サイズ]か5セットした用紙のサイズを選びま 
す。 

[0K] ボタンをクリックします。 



扣則巧を： 0写まをきれいに狂！刷 

0図表やグラフをきれいに®巧 
© -が的な文 S 左印田 

^ 0詳扣設定 ， 


£ 

□モノク□印田 





(fU PDFt ) 【ブレビユ ー) 

(キャンセル) >ブ1»ント ♦ 


_ ♦ 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか 
5 [プリント]を選びます。 

プリントダイア□グが表示されます。 

ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選びます。 

-0 [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選びます。 


す。 


パソ n ンを b 印刷しみよラ 
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パソコンから EP 刷する 

























































• [0] 刷設定]か 50] 刷する原稿に適した設定を選ぶと、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた巧刷 
品質や色で印刷でをます。 

写真ををれいに印刷： 

写真やグラデーシヨンを多用したイラストを印刷するとをに選びます。 

図表やグラフををれいに印刷： 

イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するとをに選びます。 

一般的な文書を印刷： 

文字中/の原稿を印刷するとをに選びます。 

詳細設定： 

巧刷品質や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことができます。 

•プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプ 
シヨン]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の@ボタンをクリックして、 『PC プリ 
ントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインストールされて 
いないと、@ボタンをクリックしても 『PC プリントガイド』（電子マニュアル）は表示されません。 

• [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがでをます。なお、アブ 
リケーシヨンソフトによっては、プレビューを表示でをないものもあります。 

5 [プリント]ボタンをクリックして印刷を開始する 

EP 刷が開始されます。 EP 刷中はプリントへッドカバーを開けないでください。 

Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

0] 刷状況のリストで文書を選んで悄 U 除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をク 
リックすると、その文書の印刷を停止でをます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすベ 
ての印刷を停止でをます。 


パソコンから印刷する 


パソ n ンを b 印刷してみよラ 
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プリンタドライパの機能と開をかた 

f プリンタドライパの便利な機能 

プリンタドライバには、(下のような機能があります。詳しい操作方法については、 『PC プリントガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 

120 % 





^フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 

^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イメージデータ補正） 

ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい（ポスター巧刷） 

与とじしろを付けて巧刷したい 
(とじしろ巧刷） 

^イラスト風に巧刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^ 0] 刷する順番を変えたい 
(最終ページか 50] 刷） 





^デジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して巧刷したい 

(デジタルカメラノイズリダクシヨン） 

^拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
(拡大/縮ル印刷） 

^複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよラ 
に印刷したい（冊テ印刷） 

^背景に模様を付けて巧刷したい 
(背景印刷） 

^巧刷するとをの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 


OS によって、使用でをない機能もあります。詳しくは 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


プリンタドライバの機能と開さかた 



パソ n ンか5巧刷してみよう 


































































f プリンタドライバの設定画面を表示する 


マイプリンタか5開くこともでをます。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンをダブルクリックして表示される 
画面で[プリンタの設定]を選んでください。 

■ アプリケーシヨンソフトから開< 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご 
使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

1 ご使用のアプリケーシヨンソフトで、 EP 刷を実行するメニューを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューまたはツールバーから [ EP 刷]を選ぶと、 [ EP 刷]ダイ 
ア□グを開<ことがでさます。 

I ご使用の機種ちが選ばれていることを確認し、[詳細設定](または[プロ 

パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

■ [コント□—ルパネル]から開く 

プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を 
行う場合、この方法を使います。 

[ポート]シートなど、 Windows の機能に関するシートを表示するには、に anon XXX ]アイコン （「 XXX 」 

は機種名）をちクリックし、[プ□パティ]を選んでください。[印刷設定]やアプリケーションソフトか5開 
いたとをには表示されません。 Windows の機能に関するシートについては、 Windows の取扱説明書を参照 
してください。 

1[コント□ールパネル]か S [八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]から[プリンタとその他の 
八ードウエア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 2000をご使用の場合は、ロント □- ルパネル]から[プリンタ]をダブ 
ルクリックします。 

1 [Canon XXX] アイコン （ rxXXJ は機種ち）をちクリックし、 [ EP 刷 
設定]を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

各機能の詳細な設定方法については、 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）やヘルプを参照してください。 


プリンタドライバの機能と開さかた 



パソ n ンか5巧刷してみよう 






■ ぺージ設定ダイア□グを開く 

印刷する前にページ（用紙）設定を行う場合、この方法を使います。 

1 ご巧用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか S [ぺージ設 

定]を選ぶ 

ページ設定ダイア□グが表示されます。 

■ プ IJ ントダイア□グを閲< 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1 ご巧用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか S [プリン 
卜]を選ぶ 

プリントダイア□グが表示されます。 

■ Canon I J Printer Utility を開く 

プリントヘッドのクリーニングなど、プリンタのメンテナンスを行う場合、この方法を使います。 

1[移卽メニューか S [アプリケーシヨン]を選ぶ 

2 [ユーティリティ]フォルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックする 

プリンタリストが表示されます。 

3 [名前か S ご使用の機種を選び、[ユーティリティ]をクリックする 

4 [製品]か S ご使用の機種を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックする 

Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ）が起動しま 
す。 

各機能の詳細な設定方法については、 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）やヘルプを参照してください。 


パソ n ンか5巧刷してみよう 
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プリンタドライバの機能と開さかた 





PictBridge 対応機器か 5E|] 刷する 

Piet 巨 rid 呂 e 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをご使用のときは、 
本プリンタと PietBrid 呂 e 対応機器を各社推奨の US 目ケーブルで接続して、直接写真を印刷することがで 
さます。 

• 本プリンタに接続できるカメラについて 

PietBrid 呂 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像 
をパソコンを介さずに直接プリンタで印刷するための規格です。 PietBridge に対応した機器であれ 
ば、メーカーや機種を問わず、本プリンタと接続して画像を印刷することができます。 

* 拟降、円 ctBridge に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称し 
て、円 ctBridge 対応機器と呼びます。 

广( このマークが表記されているカメラは、 PietBridge に対応しています。 

• EI 1 刷でをる画像データ 

本プリンタで印刷できる画像データは、 DCF ® ver . 1.日/ 2.0 規格準拠のデジタルカメラで撮影し 
た画像データ (Exit ver . 2.2 / 2.21 準拠)、または PNG データです。 

f PietBridge 巧応機器か 60] 刷する 

本プリンタに Piet 巨 ridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。 


[ A 警告1 

プリンタのカメラ接続部には、 PietBridge 対応機器および巨 luetooth ユニット巳 U -30 (オプション）拟外は接続し 
ないでください。乂災や感電、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 


•重要 


PietBridge 対応機器側で USB ケーブルを巧くことが許可された場合を除いて、印刷が終了するまでは USB ケーブル 
を絶対に巧かないでください。 USB ケーブルを取り外すときは、円 ctBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照して 
ください。 

PietBridge 対応機器を接続して印刷する場合、 PietBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をご使用になることをお勧 
めします。バッテリをご使用になるとさは、フル充電されたバッテリをご使用ください。 

1 EP 刷の準備をする 

〇プリンタの電源を入れます。与 P .1 目 
0用紙をセットします。与 P .18 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう 


PietBridge 対応機器から印刷する 









2 プリンタと PictBridge 巧応機器を接続する 

ご使用の機器の機種により、接続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替える必要がありま 
す。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 

PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

〇 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。 

0各社推奨の US 巨ケーブルで、 PictBrid 呂 e 対応機器とプリンタを接続します。 

自動的に電源が入ります。 

電源が入5ない機種をご使用の場合は、手動で電源を入れてください。 



© PictBridge 対応機器か5印刷できる状態にします。 

プリンタの接続び確認されると、 PictBridge 対応機器の液晶モニターにが表示されま 
す。 

3 EI 1 刷する用紙やレイアウトを設定する^ P .39 

円 ctBrid 呂 e 対応機器の液晶モニターで、本プリンタにセツトした用紙と同じ設定にして 
<ださい。 

4 PictBridge 巧応機器か SEP 刷を開始する 


PictBridge 対応機器から EP 刷する 


デジタルカメラと直接つないで巧刷してみよう 
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f PictBridge の 01 刷設定について 
■ PictBridge 対応機器側で印刷設定を巧ちする 

ここでは Piet 目 rid 呂目対応機器側で設定できる項目について説明します。操作については、必ず 
PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書にしたがってください。 

• 本プリンタとキヤノン製円 ctBridge 対応機器を接続したときに表示される名称を例に説明しています。 PictBridge 
対応機器により設定項目の名称が異なる場合があります。 

• 円 ctBridge 対応機器によっては、説明している項目が設定できない場合があります。その場合は、拟下の設定にした 
がって印刷されます。 

一用紙サイズ（ペーパーサイズ）： L 判 
一用紙タイプ（ペーパータイプ）：フオト 
-レイアウト：1ページに1面フチなしで印刷されます。 

一曰付/画像番号（ファイル番号）：切（曰付/画像番号は印刷されません。） 

ーイメージオプティマイズ：入（撮影時のカメラ情報を活かして最適な補正を行って印刷されます。） 

• 用紙サイズ（ペーパーサイズ）/用紙タイプ（ペーパータイプ）について 

PietBrid 呂 e 対応機器か5印刷するときに使用できる用紙は、次のとおりです。 

♦ 用紙サイズ 

L 半 IJ 、 2し半リ、はがき、力ード、六切、 A 4、10.1 X 18 cm * i 、 KG サイズ* 2 
♦ 用紙タイプ 


[用紙タイプ]([ペーパータイプ])の設定 

プリンタにセットする用紙 

普通紙=*=3 

キヤノン普通紙*ホワイト SW -101 などの普通紙 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -101 

キヤノン写真用紙•光ミ尺 GP -501 

キヤノン写真用紙.絹目調 SG -201*4 

キヤノン写真用紙•光ミ尺ゴールド GL -101* 4 

キヤノン写真はがを-光ミ尺 KH -301 

フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

ピクヴスプチシール PS -101*5 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS -201*5 

フオトシールセット PSHRS *5 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 

プ□フェッシヨナルフオトはがを PH -101 


種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクヴスホームページ 
canon . jp / pixus をご覧ください。 

*1 キヤノン製拟外の円 ctBridge 対応機器では、「八イビジョン」と表示される場合があります。 

*2 ご使用の PictBridge 対応機器によっては、「10 x 1曰 cm 」 と表示される場合があります。 

*3 [用紙サイズ](または[ぺーパーサイズ])で[はがき]または [ A 4] を選んだときは、[用紙タイプ](ま 
たは[ペーパータイプ])で[普通紙]を選ぶことがでさます。また、[用紙タイプ](または[ペーパータ 
イプ])で[普通紙]が選ばれていると [ レイアウト]で [ フチなし]を選んでちフチありで印刷されます。 

*4 六切に印刷する場合は、[用紙サイズ](または[ペーパーサイズ])で[六切]、[用紙タイプ](または 
[ペーパータイプ])で[標準設定]を選んで印刷することがでをます。 

*已 専用の シール 紙です。 シール 紙に印刷する場ちは、[用紙サイズ](または[ペーパーサイズ])で[はがを]、 
[用紙タイプ](または[ペーパータイプ])で[フォト]を選んでください。[レイアウト]で[フチなし]を 
選ばないでください。 
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• レイアウト 

レイアウトに関するさまざまな設定ができます。 

♦ フチあり/フチなし^フチをつけて印刷するか設定できます。 

♦ 1枚の用紙に複数面を配置^専用のシール紙や A 4 サイズの用紙に印刷するとさに設定できます。 

シール紙の 場合： [用紙サイズ](または[ペーパーサイズ])で[はがき]を選ぶと、2 

面、4面、9面、1目面に割り付けて印刷できます。 

A 4 サイズの用紙の 場合： [用紙サイズ](または[ペーパーサイズ])で [ A 4] を選ぶと、4面に 
割り付けて印刷でさます。 

キヤノン製 Piet 巨 ridge 対応機器をお使いの場合は、(下の機能も設定できます（機種によっては設 
定できない場合があります)。 

♦ 撮影情報印刷马最影時の写真情報 （ Exif 情報）を画像と一緒に印刷できます。次の2つのレイアウ 
卜か5選べます。 

1面配置*1:選択している画像のを白に写真情報を印刷します。 

20面配置*2 : DP 0 P 3 で印刷指定した複数の画像を、写真情報と一緒に1枚の用紙に2日面に 
割り付けて印刷します。 

♦ 3已 mm フイルムサイズ（ベタ焼きサイズ）印刷* 2 ^ DP 日 p 3 で印刷指定した複数の画像を、3曰 
mm フイルムのネガサイズ風に印刷できます。 

(上の印刷設定のほかに、 DP 日 F *3 の印刷指定メニューから一覧印刷（インデックス）を設定するこ 
とちでさます。 

*1 [用紙サイズ](または[ぺーパーサイズ])で [ L 判]、 [2 L 判]、[はがき]、[力ード]、[六切]、 
[ A 4]、[ KG 4 X 目]、[レター]を選んだときに設定できます。 

*2 [用紙サイズ](または[ペーパーサイズ])で [ A 4] または[レター]を選んだときのみ設定で 
さます。 

*3 DPOF (Digital Print Order Format ) は、印刷する画像や印刷枚数など、画像の印刷に関する 
指定情報を記録するための規格です。 

• 日付/画像番号（ファイル番号） EP 刷 

曰付や画像番号（ファイル番号）をつけて印刷するか設定できます。 

• 円な Bridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、[切]に設定し 
てください。[曰付]、[画像番号](または[ファイル])、[両方]に設定すると、曰付や画像番号（ファイ 
ル番号）と写し込まれた曰付が重なって印刷されます。 

•用紙サイズやレイアウトによっては、[両方]に設定してち日付だけ印刷される場合があります。 

• イメージオプテイ7イズ 

画像を補正して印刷するか設定できます。[入]を選ぶと、撮影時のカメラ情報を活かして最適な補 
正を行って印刷されます。 

キヤノン製 PietBridge 対応機器をお使いの場合は、下の補正機能ち設定でさます。 

[ VIVID ] : 緑や青色をより鮮やかに印刷できます。 

[ NR ] : 「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減して印 

刷でさます。 

[顔明る <] :逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷でさます。 

レ赤目]: 人物の目がホく写った写真を補正して印刷できます。 

• 卜化ンク 

印刷する範囲を指定できます。 
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I ワイヤレス通信対応機器か 5 印刷する 

本プリンタは、携帯電話から赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に写真やメール、アドレス帳などを 
印刷することができます。またオプションの巨 luetooth ユニット目 U -3 日を使用すると、目 luetooth 通信 
機能がある携帯電話からワイヤレスで印刷することができます。 


•重要 


携帯電話か5ホ外線通信で正しく印刷を行ラためには、ソ下の条件を満たしている必要があります。 

• 対応機種： IrDA ® ポートを搭載し、赤外線通信によるデータ転送に対応した携帯電話 

動作確認済みの携帯電話については、キヤノンヴポートホームページ canon . jp/support でご確認ください。 

• 巧刷可能なデータ：携帯電話のカメラで撮影した画像、アドレス帳、スケジュール、メモ帳、メール 
• 対応する文字コード： Alphabet-Numeric code 、 J に、 Shift - J にりに第1水準、第2水準7808文字） 

* ご使用の携帯電話により印刷でをるコンテンツが異なります。 

• 赤か線通信で EP 刷するとをは 

印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 
赤外線通信で印刷する^ P .4 曰 

• 己 luetooth 通信で EP 刷するとまは 

印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 
Bluetooth 通信で印刷する与 P .46 

f 巧刷する用紙やレイアウトを設定する 

赤外線通信や巨 luetooth 通信を利用して携帯電話から写真やメール、アドレス帳などを印刷するときは、 
Canon Setup Utility (キヤノンセットアップユーティリティ）で用紙サイズや用紙の種類、レイアウト 
などを設定します。 

* お買い上げ時から何も設定を変更していない場合、写真の EP 刷設定ではキヤノン写真用紙•光沢ゴール 
ド GL -1 日1しに、フチなしで巧刷する設定になっています。夕書の印刷設定では普通紙、 A 4 に印刷す 
る設定になっています。 

ここでは Canon Setup Utility で用紙サイズやレイアウトを設定するための基本的な操作手順について説 
明します 。 Canon Setup Utility の詳しい操作方法や設定については、『ユーザーズガイド』（電子マニュ 
アル）の 「Canon Setup Utility を使う」を参照してください。 

1 プ IJ ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 

オプションのバッテリを使用している場合は、バッテリが充電されていることを確認します。 

0プリンタとパソコンを US 巨ケーブルで接続します。 

© 後トレイカバーを開け、プリンタの電源を入れ、パソコンの電源を入れます。与 P .1 目 

之 Canon Setup Utility を開おする 


〇 [スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム ] (Windows 2日0日をご使用の場合は[プ 
□グラム]) 一 [Canon Utilities ] 一 [Canon Setup Utility 2.4] 一 [Canon Setup 
Utility 2.4] の順に選びます。 
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■© [ホ外線通信 / Bluetooth 通信の印刷設定] 
タブをクリックします。 

[ホ外線通信 / Bluetooth 通信の巧刷設定]シート 
に現在の設定が表示されます。 

写真の EP 刷設定を変更します 
^ r 写真の印刷設定を変更する」（下記参照） 


夕書の印刷設定を変更します 
^「夕書の印刷設定を変更する」 （ P .43) 


〇限動]メニューか5、[アプリケーシヨン]を選び、に anon utilities ] フォルダ、に anon 
Setup Utility 2.4] フォルタ '、 [Setup Utility 2.4] アイコンの順にダブルクリックしま 
す。 

0疏外線通信/巨 luetooth 通信の印刷設赶タブをクリックします。 

[赤外線通信 / Bluetooth 通信の印刷設定]シートに現在の設定が表示されます。 

(降は 、 Windows Vista の画面を基本に説明します。 Macintosh をお使いの場合も、同様の操作が行 
えます。 Macintosh の画面については、『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）のに anon Setup 
Utility の設定画面 （ Macintosh )」 を参照してください。 

0 用紙サイズやレイアウトを指定する 

写真の印刷設定を変更する 

〇疏外線通信/巨 luetooth 通信の印刷設赶のシートから[写真の EP 刷設定]の唆動ボタ 
ンをクリックします。 

0 [印刷の種類]から写真印刷に指定するレイアウトを選びます。 


1 

印刷の種類： 

H 

ー ニ、 

h . ，. A J 

L 判 

1 1 

(情華〉 


□ □□呂国 

名刺 カード シール紙スーわット カスタム 

フチなし フチなし 16面 シール3 


写真用紙化；尺ゴールド’ 


フチ W し苗田が刷： 


-( 1 ) 

-( 2 ) 

-(3) 

-(4) 

-(5) 


[ 送悟 


ヘル ブ」 


(1) [印刷の種類] 

赤外線通信および Bluetooth 通信で写真を印刷するときのレイアウトを選びます。ま 
た、用紙の種類、用紙サイズ、レイアウト、およびフチなし全面印刷を個別に設定する 
ときは、[カスタム]を選びます。 

(2) [用紙の種類] 

用紙の種類が表示されます。[印刷の種類]で[カスタム]を選んだ場合は、用紙の種 
類を[写真用紙光沢ゴールド]、[プ□フォトペーパー]、[スーパーフォトペーパー]、 
または[普通紙]か5選べます。 

(3) [用紙サイズ] 

[印刷の種類]で選んだ用紙サイズが表示されます。[印刷の種類]で[カスタム]を選 
んだ場合は、用紙のサイズを [ L 判]、 [2 L 判]、[名刺]、 [ A 4]、 [力ード]、[六棚、 
[はがき]、[シール紙]、 [ KG 4 X 目]、[5 X 7]、または [ Le け er ] か5選べます。 
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(4) [レイアウト] 

印刷するとさの面数が表示されます。[印刷の種類]で[カスタム]を選んだ場合は、 
1；!下のよラに、用紙サイズに合わせてレイアウトを選べます。 


A ん Letter 

[1 面]、に面]、 [4 面]、 [8 面]、[ミックス1]、[ミックス2]、 

にックス 3] 

シール紙 

[2 面]、 [4 面]、 [9 面]、 [16 面]、 [フリーカットシール 1]、 [フリーカッ 
トシール 2]、 [フリーカットシール 3]、 [フリーカットシール 4] 

そのほかのサイズ 

[1 面]、 [2 面]、 [4 面]、 [8 面] 


(己）[フチなし全面 EP 刷] 

フチなし全面印刷の設定が表示されます。[印刷の種類]で[カスタム]を選んだ場合 
は、チェックマークを付けると、用紙の四辺にを白を残さず、紙面いっぱいに印刷でき 
ます。 

[用紙の種類]で[普通紙]、または[用紙サイズ]で[シール紙]が選ばれていると、[フチなし 
全面印刷]は使用でをません。 

0 [送信]ボタンをクリックします。 

指定した内容で携帯電話から印刷できる状態になります。 

携帯電話か5印刷する操作方法については、「赤外線通信で印刷する」 （ P .4 日）または 
「 Bluetooth 通信で印刷する」 （ P .4 目）を参照してください。 

文書の印刷設定を変更ずる 

〇疏外線通信/ Bluetooth 通信の印刷設定]のシートか5技書の印刷設定]の唆動ボタ 
ンをクリックします。与 > P .42 

〇 脚刷の種類]か5夕書印刷に指定する用紙を選びます。 


巧 
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選んだ用紙により(下のように印刷されます。 



0 [送信]ボタンをクリックします。 

指定した[印刷の種類]で、携帯電話から EP 刷できる状態になります。 

携帯電話から印刷する操作方法については、「赤外線通信で印刷する」 （ P .4 己）または 
「 Bluetooth 通信で印刷する」 （ P .4 目）を参照してください。 

ms\ 

システム手帳サイズ（パイブル /A5/ ミニ巨穴）に印刷するときは 

[バイブル]、 [ A 引、[ミニ6穴]を選んだときには、 iU 下の用紙を使用してください。 

[バイブル] . 93 mm X 170 mm 

[ A 引 . 210 mm X 148 mm 

[ミニ 6 穴] . 80 mm X 126 mm 

《用紙は、 1 枚ずつセットしてください。 

《薄すぎる用紙（重さ 64 g / m 2 未満）は使用しないでください。 

オプション設定について 

[変更]ボタンをクリックすると、ソ下の設定を行ラことができます。 

[アドレス帳の印刷方法] 

携帯電話のアドレス帳を文字で印刷するか、文字とバーコード （ QR コード®)で印刷するか選びます。 
文字とバーコードで印刷する場合は、印刷したバーコードを読み取る側の携帯電話の種類（通信事業者）を 
[ DoCoMo ]、 に oft 巨 ank ]、 または [ au ] か5選びます。 

[読み取る側の携帯電話] 

アドレス帳を文字とバーコード （ QR コード）で印刷する場合、バーコードを読み取る側の携帯電話の種類 
(通信事業ち）が表示されます。[オプション設定]画面で設定を変更でをます。 

[メモ帳の印刷方法] 

携帯電話のメモ帳の内容を文字で印刷するか、バーコード （ QR コード）で印刷するか選びます。 

[絵文字を使用する携帯電話] 

絵文字を印刷する携帯電話の種類（通信事業新を [ DoCoMo ]、[ SoftBank ]、 または [ au ] か5選びま 
す。 

[ GMT との時差] 

製品をご使用の地域の時刻とグリニッジ標準時との時差を設定します。 GMT との時差を設定すると、正し 
い曰時を印刷でをます。 
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f ホか線通信で巧刷する 

携帯電話の写真やメール、アドレス帳などを赤外線通信で印刷でさます。 

携帯電話か5赤外線通信で印刷を行ラ場合は、ご使用の携帯電話に付属の取扱説明書ちあわせて参照して 
<ださい。 

パソコンか5赤外線通信で印刷する方法については、「ワイヤレス通信対応のパソコンか5印刷する」 
( P .48) を参照してください。 

1 EP 刷の準備をする 

〇プリンタの電源を入れます。 ^ p . i 目 
〇 用紙をセットします。^ P .18 

I EI1 刷ずる用紙やレイアウトを設定する^ P .41 

3 ホか線通信を開始する 

〇携帯電話の赤外線通信ポートを、プリンタの赤外線通信ポートと 20 cm 内の距離で正面 
に向き合うように置きます。 

プリンタのホ外線通信ポートの有効角度は、上下、左ちとちに中/軸に対して約10度です。ただし、通 
信相手となる携帯電話によっては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。携帯電話に付属の取扱説 
明書で確認してください。 



0印刷したい写真やメール、アドレス帳などを選び、携帯電話の赤外線ファイル転送機能で、 
データをプリンタに送信します。 

データの送信が終了すると、印刷が開始されます。 
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• プリンタの赤外線通信ポートと携帯電話の赤外線通信ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信が 
でさな< な0ます。 

• データを受信中は、プリンタと赤外線通信の接続を切5ないよラに注意してください。もし切れてしまった場合は、 

ちラー度携帯電話か5データを送信してください。 

• ご使用の機種により、ホ外線による転送容量に制限があるため、高画質での印刷ができないことがあります。 

• 巧刷して画像が粗くなるとさは、名刺サイズやカードサイズ、シール紙などの小さいサイズの用紙で印刷することを 
お勧めします。 

送信でをるデータについて 

• 携帯電話のセキュリティ設定のため、ダウン□ー ドしたコンテンツや、メールに添付された URL か5ダウン□ードし 
た写真等は巧刷でをません。 

• 動画は印刷でをません。 

• 携帯電話か5メールを印刷する場合は、テキストのみ印刷でをます。 

• 画像の大ささによって送信を開始してか 50] 刷が開始されるまで時間がかかることがあります。 

• ご使用の機種により、メモリーカードに保存したデータは印刷でをないことがあります。 

• 巧刷される画像の品質と印刷される向を（縦または横）は、撮影した画像サイズによって自動的に設定されます。 

• 携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると左ちと上下の画像が切れたり、フチありで印刷 
すると左ち上下のを白の大ささが変わることがあります。 

•1.8 MB 拟上の画像は送信でをないことがあります。 


f Bluetooth 通信で巧刷する 

ここではオプションの目 luetooth ユニット目 U -30 を使って、携帯電話などの目 luetooth 対応機器から 
写真を印刷する操作手順について説明します。 

携帯電話か5 Bluetooth 通信で巧刷を行う場合は、ご使用の携帯電話に付属の取扱説明書もあわせて参照 
して < ださい。 

パソコンか5印刷する方法については、旧 luetooth ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

本プリンタは Blutooth ユニットをプリンタ内部の Bluetooth ユニット接続部に取り付けて使用すること 
ができます。詳しくは、 『 Bluetooth ガイド』（電子マニュアル）の 「 Bluetooth ユニットを取り付ける」 
を参照してください。 

ここでは目 luetooth ユニットをプリンタ側面のカメラ接続部へ取り付ける方法を例に説明しています。 

• プリンタ内部の巨 luetooth ユニット接続部とプリンタ側面のカメラ接続部の両方に、巨 luetooth ユニットを取り付け 
て印刷を行うことはでをません。 

• OPP (Object Push Profile )、 巨 IP (Basic Imaging Profile ) または巳 PP (Basic Printing Profile ) のプ□ファ 
イルに対応している携帯電話か 50] 刷でをます。 

ご使用の携帯電話が対応しているプ□ファイルについては、ご使用の携帯電話に付属の取扱説明書を参照してくださ 
し、。 


ワイヤレス通信対応機器から印刷する 



ワイヤレス通信で印刷してみよう 




1 プリンタの電源を切る与 P . 17 

2 Bluetooth ユニットを取り付ける 


プリンタのカメラ接続部に 
Bluetooth ユニットを差し込みま 
す。 


3 EP 刷の準備をする 

〇プリンタの電源を入れます。 ^ p . i 目 
〇 用紙をセットします。^ P .18 

4 EI 1 刷ずる用紙やレイアウトを設定する^ P .41 
5携帯電話か 5 E |] 刷を開始ずる 

•機種名を選ぶ場合は、本プリンタの初期設定 [Canon XXX (XX:XX:XX)] (「XXX」 
は機種名、 「XX:XX:XX」 はプリンタ固有のアドレス）を選んでください。 

♦パスキーの入力を求められた場合は、初期設定「0000」を入力してください。 

機種名やパスキーなどの設定については、 『Bluetooth ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 

• 通信距離は約10 m ですが、拟下の状況によって変化する場合があります。また、拟下の状況により、印刷 
速度が変化する場合があります。 

-通信機器間の障害物や電波状況 
-磁場、静電気、電波障害の発生する場所 
一通信する機器の受信感度、アンテナ性能 

• 送信でをるデータについては「送信でをるデータについて」 （ P .46) を参照してください。 

• 巨 luetooth 通信で印刷するときのトラブルについては、 『 Bluetooth ガイド』（電子マニュアル）を参照して 
ください。 




ワイヤレス通信で印刷してみよう 


ワイヤレス通信対応機器から印刷する 
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ワイヤレス通信対応の/ <ソコンか S 印刷 
ずる 


本プリンタはパソコンから赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に印刷することができます。またオプ 
シヨンの Bluetooth ユニット目 U -3 日を使用すると、目 luetooth 通信機能があるパソコンか5ワイヤレス 
で印刷することがでさます。 

目 luetooth 通信を利用してパソコンか5印刷する方法については、 『Bluetooth ガイド』（電子マニユア 
ル）を参照してください。 


赤外線通信で正しく印刷を行ラためには、ノくソコンが iU 下の条件を満たしている必要があります。 

• 0 S : Windows 2000拟上 

• CPU : Intel Pentium じ(上 

• IrDA : lrDAl .4 準拠 

• ボーレート（通信速度）：最大4 Mbps 
• 赤外線通信デバイス：パソコン内蔵型の赤外線通信ポート 

• パソコンに Microsoft ® 社製赤外線通信ドライバがインス I -ールされている必要があります。 

• 拟下の操作にしたがってホ外線通信ドライバがインス I -ールされているか確認してください。 

1. [スタート]メニューか5 [コント□ールパネル]、[八ードウエアとサウンド]の順に選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューか5 [コント□—ルパネル]、[プリンタとその他の 
八ードウエア]の順に選びます。 

Windows 2日日0をご使用の場合は、[スタート]メニューか5 [設定]、[コント□ールパネル]の順に選びま 
す。 

2. ウインドウ内に[赤外線]アイコン （Windows XP、Windows 2000の場合は[ワイヤレスリンク]アイコ 
ン）があるかどうかを確認する 

アイコンが表示されていれば、必要な赤外線ドライバがすでにインス I -ールされています。 

表示されていない場合は、パソコンに付属の取扱説明書を参照してください。 

f ホか線通信で巧刷ずる 

赤外線通信を行う場合は、ご使用のパソコンに付属の取扱説明書ちあわせて参照してください。 

1 EP 刷の準備をする 

〇プリンタの電源を入れます。与 P .1 目 
〇 用紙をセットします。与 P.18 


ワイヤレス通信対応のパソコンから EP 刷する 



ワイヤレス通信で印刷してみよう 






2 パソコンか S 赤か線通信を開始する 

〇パソコンの赤外線通信ポートを、プリンタの赤外線通信ポートと2日 cm 1；!内の距離で正面 
に向き合うように置きます。 

プリンタの赤外線通信ポートの有効角度は、上下、左ちともに中/軸に巧して約10度です。ただし、通 
信相手となるパソコンによっては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。パソコンに付属の取扱説 
明書で確認してください。 



• プリンタの赤外線通信ポートとパソコンの赤外線通信ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。 
送受信がでをなくなります。また、プリンタとパソコンのホ外線通信ポート位置を確認して、ポート位置同 
±が、正面に向を合うようにしてください。 

• 巧刷を行うときや、プリンタドライバのユーティリティの機能を使うときは、タスクトレイにぶ j (赤外線 
アイコン）が表示され、ホ外線通信が可能な状態か確認してください。 

• データを受信中は、プリンタの赤外線通信の接続を切5ないよラにま意してください。ちし切れてしまった 
場合は、プリンタの電源をオフにし、パソコン側でたまっている印刷ジョブを削除してくださし、。巧刷ジョ 
ブの削除のしかたは、拟下のとおりです。 

1 . プリンタドライバの設定画面を開く 

与 「[コント □-ルパネル]か5開く」 （ P .3 日） 

2. [ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]ボタンをクリックする 

3. [巧刷待ち一覧を表示]ボタンをクリックする 

4. [プリンタ]メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 
アクセス権限によっては、選べないことがあります。 

日.確認メッセージが表示された5、[はい]ボタンをクリックする 
巧刷ジョブが削除されます。 



ワイヤレス通信で印刷してみよう 


ワイヤレス通信対応のパソコンから印刷する 
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Ell 刷にかすれやむ S があるとをは 


印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないときには、プリントへッドのノズルが目づまりしている 
可能性があります。ノズルチェックパターンを EP 刷してノズルの状態を確認したあとに、プリントヘッド 
のクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状態が改善することがあり 
ます。 

お手入れを行ラ前に 

• プリントヘッドカバーを開け、インクランプがホく点灯していることを確認してください。 

点滅または消灯しているインクランプがある場合は、「インクの状態を確認する」 （P.62) を参照して、必要な操作を 
行ってください。 

• インクタンクが正しく取り付け5れているか確認してください。与 P.64 

• エラーランプがオレンジ色に点滅している場合は、「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （P.86) を参照して 
ください。 

• プリンタドライバの印刷品質を上げることで、印刷の結果が改善される場合があります。プリンタドライバの設定に 
ついては 『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


Step 1 

ノズルチ王ックノ く夕ーンの 0] 刷与 P. 日1 


パターンが欠けている場合 


Step 2 

プリントへッドのクリーニング与> P. 已4 



クリーニング後、 
ノズルチェック 
パターンを印刷 
して確認 


2回繰り返してち改善されない場合 


Step 3 

プリントへッドの強カクリーニング与 P. 已7 




step 3までの操作を行っても症状が改善されない場合は、電源を切って24時間ソ 
上経過したあとに、もラー度強カクリーニングを行ってください。それでも改善され 
ない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相談センター 
または修理受付窓口に修理をご依頼ください。与 P. 103 

畳線がずれている 


プリントへッド位置の調整与 P.59 


巧刷にかすれやむらがあるとさは 



お手入れ 














f ノズルチェックパターンを印刷する 

プリントへッドのノズルか5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパターンを印 
刷して < ださい。 

パソコンをほわずに印刷する 

ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを押して印刷することもでをます。 

1. プリンタの電源が入っていることを確認し、後トレイに A 4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

2. 紙厚レバーをち側にセットします。与 P .12 

3. リセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に2回点滅したときに離します。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中はプリントへッドカバーを開けないでください。 

ノズルチェックパターンを確認して、必要な対処をしてください。与 P . 日3 




1 プリンタの電源が入つていることを確認し、後トレイに A 4 サイズの普通 
紙を1巧七ットする 

紙厚レバーをち側にセットします。与 P .12 

2 プリンタドライバの設定画面を開く与 P .35 

3 ノズルチェックパターンを EP 刷する 


〇 [ユーティリティ]タブをクリックします。 

〇 [ノズルチェックパターン印刷]をクリックします。 

〇表示されたメッセージを確認して、[確認パターン印 
刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中は 
プリントへッドカバーを開けないでください。 


[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズルチェックパ 
ターンを印刷する前の確認事項が表示されます。 

4 ノズルチェックパターンを確認し、18^要な巧処をとる与口.53 



印刷にかすれやむらがあるとさは 































プリンタの電源が入つていることを確認し、後トレイに A 4 サイズの普通 
紙を1巧セットずる 

紙厚レバーをち側にセットします。与 P .12 

Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
テイ）を開く ^ P .36 

ノズルチェックパターンを EP 刷する 



a) ^ 

ックバターン巧 


-〇ポップアップメニューから[テストプリント]を選 
びます。 


:巧バタージを巧 巧し ます 
ド化 ■巧整 


-0 [ノズルチェックパターン印刷]をクリックします。 


0 


表示されたメッセージを確認して、[確認パターン印 
刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中は 
プリントへッドカバーを開けないでください。 




[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズルチェックパ 
ターンを印刷する前の確認事項が表示されます。 


ノズルチェックパターンを確認し、 18 ^要な巧処をとる^ P .53 


巧刷にかすれやむらがあるとさは 



お手入れ 





















f ノズルチ ェック、 V 0 ターンを ffi 認する 

下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。与 P .62 

1 EI 1 刷をれたノズルチェックパターンを確認する 



〇 


巧 


この部分の線が欠けている場合は、「ブラック」 
のプリントへッドのクリーニングが必要です。 
線が欠けている場合（ブラックインク） 


この部分に白いすじがある場合は、「カラー」 
のプリントへッドのクリーニングが必要です。 
白いすじがある場合（カラーインク） 



2要な巧処をとる 

• クリーニングが必要な場合 




阶 ) sTSffl な in 



[クリーニング]ボタンをクリック 


苗されたバタージは下の囚のどち6のが巧に巧いですか？ 


インクの u 
まだん， 

巧用され; 



;6の巧巧に巧い巧合 
スル）が目ブま〇し 
【ク U —ニジグ]をク 


>嗔出し □ (ノスル）は目ブま D してい 巧 JW されたパターンがこち6の巧巧にあい巧合 

は、インクの W 出し □ {ノス"、一一一一一- 
れたバター ンがこち 6 の巧巧の場合は、 ている可能性が巧0ます.I:一 

プリジタをこのまま巧用できます，【終了1そク リックしてください， 

リックしてください， 

ク y —ニングを2回巧つてを巧舊されない場合 
は、 r 資カク y —ニジグ J モ巧つてください. 


尸け1— ^〔。り-ニン。) 


[クリーニング]ボタンをクリック 


します。 

降は、 P .54 の手順3の©に 
進んでください。 


します。 

じ(降は、 P . 已已の手順3の©に 
進んでください。 


•クリーニングが不要な場合 

[パターンの確認]ダイア□グで[終了]ボタンをクリックしてノズルチェックパターン 
の EP 刷を終了します。 


巻末の「インクが出ない•かすれるとをは？」にノズルチェックパターンの良い例、悪い例がカラーで掲載さ 
れています。そち 5 ちあわせて参照してください。 


印刷にかすれやむらがあるとさは 


































































































f プリントへッドをクリーニングする 

ノズルチェックパターンを EP 刷して、パターンに欠けや白いすじがある場合は、プリントヘッドのクリー 
ニングを行ってください。ノズルのつまりを解消し、プリントヘッドを良好な状態にします。プリント 
ヘッドをクリーニングすると、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。インクを消耗しますので、 
クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 

パソコンをほねずにクリーニングする 

プリントへッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを押して行うこともできます。 

1. プリンタの電源が入っていることを確認します。 

2. リセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に1回点滅したときに離します。 

ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]ダイア□グ （^ P . 已 3) で[ク 
リーニング]ボタンをクリックした場合は、プリントヘッドのクリーニングが開始されます。次の操作の 
3の©に進んでください。 


プリンタの電源が入つていることを確認する 
プリンタドライバの設定画面を開く^ P .35 
プリントぺツドをクリーニングする 



〇 [ユーティリティ]タブをクリックします。 
-0 [クリーニング]をクリックします。 


イシクの巧化し□(ノズル)の目ヴか W —二/ヴす。 


器おるモ獄幾遊 IL 

イシクヴルづ# か HEE 徽踞 


だ 


ウリーニシヴはイン巧消養します。 


-& クリーニングするインクグループを選びます。 


J — 〇 


[確認事項]ボタンをクリックすると、クリーニングを行ラ 
前の確認事項が表示されます。 

[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッドのク 
リーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わな 
いでください。終了まで約2分かかります。 


0 後トレイに A 4 サイズの普通紙を1枚セットし、紙厚レバーをち側にセットします。 
=^P.12 


印刷にかすれやむらがあるとさは 



お手入れ 









































o 表示されたメッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタ 
ンクを交換してください。与 P .62 

4 ノズルチェックパターンを確認し、 18^ 要な巧処をとる ^ 口 .53 

手順3、4を2回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強カクリーニングを行ってください。 

与 > P .日7 



ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]ダイア□グ（与 P . 已 3) で[ク 
リーニング]ボタンをクリックした場合は、プリントヘッドのクリーニングが開始されます。次の操作の 
3の©に進んでください。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認する 

Z Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリ 
テイ）を開く ^P.3 目 

3 プリントへッドをクリーニングする 

ポップアップメニューに[クリーニング]が表示さ 
れていることを確認します。 

[クリーニング]をクリックします。 


クリーニングするインクグループを選びます。 


(¢ 15 ] 

[確認事項]ボタンをクリックすると、クリーニングを行ラ 
前の確認事項が表示されます。 

[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッドのク 
リーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わな 
いでください。終了まで約2分かかります。 

0 後トレイに A 4 サイズの普通紙を1枚セットし、紙厚レバーを右側にセットします。 

^P.12 


印刷にかすれやむらがあるときは 


n IJ Printer Utility - iPlOO series 




巧巧おまのかすれ、スジなどを巧否します 


々 


よ0巧力にクりーニングを巧います 

] インクぶき巧0クリーニジグ 

巧两時の巧巧の巧れモ防ぎます 

] お巧□—ラクリーニング 

給化口ーラをクりーニングし、巧巧送 D モ巧まします 


インクの嗔出し口（ノズル）の目ブま〇をクりーニジグします。 

クリーニングモ巧ラインクグルーブを a 巧して<ださい。クリーニングモ 
行5インクグループがわからない場合は、ノズルチェックバターン巧かを 
巧ってください。 


因全を一括 


コブラック 
三カラ- 


ーニングはインクを消 R します。 


〔巧琵さ巧 ）（ キャンセル 


ぶ 





お手入れ 






























o 表示されたメッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタ 
ンクを交換してください。与 P .62 

4 ノズルチェックパターンを確認し、18^要な巧処をとる^口.53 

手順3、4を2回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強カクリーニングを行ってください。 

与 > P .日7 


お手入れ 


已6 


巧刷にかすれやむらがあるとさは 




f プリントへッドを強カクリーニングする 

プリントヘッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強カクリーニングを行ってください。強力 
クリーニングを行ラと、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。強カクリーニングは、通常のク 
リーニングよりインクを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 




1 プ IJ ンタの電源が入つていることを確認する 

2 プリンタドライバの設定画面を開く与 P .35 

3 プリントへツドを強カクリーニングする 



〇 


み 


[ユーテイリテイ]タブをクリックします。 


[強カクリーニング]をクリックします。 


強カクリ-ニンヴ 
よりな力に如-ニシヴ祈います。 


巧カクり-こシクを巧うインククル-ブを进巧してくだな、弓 
プびわからなぃ巧合は、 

むウヴル-フイタ證 iEi 離 

I 〇ブラヴが芭 PGBK 
I I:-: ‘ カラ- (0) C. M, Y, BK 


巧 


強カクリーニングするインクグループを選びます。 

m3\ 


ン畑巧しまも化—こンヴ喔げ巧 
チがか巧一州1風で、イシ如巧化 U □レズル)の目ヴまり抓炼されたか 


実行 ■ 1^^ 


々 


[確認事項]ボタンをクリックすると、強カクリーニングを 
行ラ前の確認事項が表示されます。 

[実行]ボタンをクリックします。 


0 表示されたメッセージを確認して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッドの強カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約2分かか 
ります。 

4プリントへツドのが態を確認する 


〇後トレイに A 4 サイズの普通紙を1枚セットし、紙厚レバーをち側にセットします。 
^P.12 

0 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。与 P . 已1 

0 改善されない場合は、プリンタの電源を切って24時間！;!上経過したあとに、もう一度強力 
クリーニングを行います。 

〇それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相 
談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。^ P .1 03 


印刷にかすれやむらがあるとさは 









































1 プリンタの電源が入つていることを確認する 

2 Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
テイ）を開く ^ P .36 

3 プリントへツドを強カクリーニングする 



ポップアップメニューに[クリーニング]が表示さ 
れていることを確認します。 

[強カクリーニング]をクリックします。 



強カクリーニングするインクグループを選びます。 

[確認事項]ボタンをクリックすると、強カクリーニングを 
行ラ前の確認事項が表示されます。 

[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッドの強 
カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約2分かかります。 


4プリントへッドのが態を確認ずる 

〇後トレイに A 4 サイズの普通紙を1枚セットし、紙厚レバーをち側にセットします。 
^P.12 

© ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。与 P . 已1 

0 改善されない場合は、プリンタの電源を切って24時間！;!上経過したあとに、もう一度強力 
クリーニングを行います。 

〇それでち改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相 
談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。与 P .1 03 


巧刷にかすれやむらがあるとさは 






































f プリントへッド位置を調整する 


畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。 

• パターンは黒と青で印刷されます。 

• パソコンをほわずに調壁する 

プリントへッド位置の調整は、プリンタのリセットボタンを押して行うこともできます。 

プリンタドライバをパソコンにインス I -ールしていない場合は、必ず拟下の手順でプリントへッド位置を調整してく 
ださい。 

1. プリンタの電源が入っていることを確認し、後トレイに付属のプリントへッド位置調整用用紙またはキヤノン 
純正の A 4 サイズの用紙（マットフォトペーパー MP -101) を1枚、印刷面（より白い面）を上にしてセッ 
卜します。 

2. 紙厚レバーをち側にセットします。与 P .12 

3. リセットボタンを巧し続け、電源ランプが緑色に4回点滅したときに離します。 

へッド位置調整パターンが出力されます。印刷中はプリントへッドカバーを開けないでください。印刷が終了すると 
プリントへッド位置が自動的に調整されます。 




プリンタの電源が入つていることを確認し、後トレイに付属のプリント 
へッド位置調舊用紙またはキヤノン純正の A 4 サイズの用紙（マット 
フォトぺーパー MP -101) を1巧、 EP 刷面（より白い面）を上にして 
セットする 

紙厚レバーをち側にセットします。与 P .12 


プリンタドライバの設定画面を開く^ P .35 
プリントへッド位置を調整する 


—〇 [ユーティリティ]タブをクリックします。 
1-0 [ヘッド位置調整]をクリックします。 



白かヘッド位是調袋を巧います。 


調掛こぶな]剧び伴いますので、巩シ如)準 0K ケ-フルの巧爲、フリンタの韦おをオシ)をし 

H 邸盛盤 孤し 殺載績ゥト フォトべ-パ— ( MP-IO 搞巧 入れて か 

現なの設ミを巧刷してち記する巧合は、刚结化の巧刷]をウリ如してください。 


f [ヘッド位是調涅げ。の 


r -0 


表示されたメッセージを確認して、[ヘッド位置調 
整]ボタンをクリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが巧刷されます。 

印刷中はプリントへッドカバーを開けないでくださ 
い。 

印刷が終了するまでに約4分かかります。 




[調整値の印刷]ボタンをクリックすると、現在の調整値を 
巧刷して操作を終了します。 


お手入れ 



印刷にかすれやむらがあるとさは 

































左のようなパターンが印刷された5、プリントヘッド位 
置は自動的に調整されます。 

• 左のパターンが印刷されなかった場合は、「エラーランプが才 
レンジ色に点滅している」の「11回」 （ P .87) を参照して 
ください。 

• 上記の手順でへッド位置調整を行っても印刷結果が思わしく 
ない場合は、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「手 
動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動へッ 
ド位置調整を行ってください。 


印刷パターン 




プリンタの電源が入つていることを確認し、後トレイに付属のプリント 
へッド位置調舊用紙またはキヤノン純正の A 4 サイズの用紙（マット 
フォトぺーパー MP -101) を1巧、 EP 刷面（より白い面）を上にして 
七ットする 

紙厚レバーをち側にセットします。与 P .12 

Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
テイ）を開く^ P .36 


プリントへッド位置を調整する 


Canon U Printer Utility - iPlOO series 


阁 

D 


ノスルチェックバタージ巧) w 
インクの嗔出し □ (ノズル）が目ブま〇していないかの 
巧巧バターンを巧巧します 


-0 ポップアップメニューか5 [テストプリント]を選 
びます。 

-0 [ヘッド位置調整]をクリックします。 





表示されたメッセージを確認して、[ヘッド位置調 
整]ボタンをクリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷されます。 
印刷中はプリントへッドカバーを開けないでくださ 
し、。印刷が終了するまでに約4分かかります。 




[調整値の印刷]ボタンをクリックすると、現在の調整値を 
巧刷して操作を終了します。 


印刷にかすれやむらがあるときは 



お手入れ 


- 加云一是 ilH 

芭吉 II i 呈 
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■ m 云 II !呈 i 
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左のようなパターンが印刷された5、プリントヘッド位 
置は自動的に調整されます。 


• 左のパターンが印刷されなかった場合は、「エラーランプが才 
レンジ色に点滅している」の「11回」 （ P .87) を参照して 
ください。 

• 上記の手順でへッド位置調整を行っても印刷結果が思わしく 
ない場合は、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「手 
動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動へッ 
ド位置調整を行ってください。 


印刷パターン 



印刷にかすれやむらがあるとさは 


• 二 UlilH 

苦吉二呈 

皇 I 呈 〔S i 

■m 云 =! 呈 i 

I lllim i 
I llmil i 

呈青 II 三 I 二 JH 


お手入れ 







I インクタンクを交換する 

ここでは、インクの状態を確認する方法や、インクタンクを交換する方法について説明します。 

インクがなくなるなどのエラーが発生すると、エラーランプがオレンジ色に点滅してお知らせします。「エ 
ラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .8 目）を参照して対処方法を確認してください。 

• 本プリンタで使用でさるインクタンクの番号については、本書の裏表紙を参照してください。 

• インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるとをは」 （ P . 日 0) を参 
照してください。 


f インクのが態を確認する 

下の2つの方法でインクの状態を確認でさます。 

♦インクランプで確認する^下記参照 
♦パソコンで確認する与 P .63 

■ インクランプで巧認する 

インクランプの表示により、インクの状態を確認できます。プリンタのプリントヘッドカバーを開け 
てインクランプを確認してください。 

• 点な 

インクタンクは正しく取り付け5れていて、巧刷するのに充分なインクが残っています。 

• 点滅 

ゆつくり 点滅（約3砂間隔）繰り返し 

インクが少なくなっています。印刷を続行することはできますが、新しいインクタンクのご用意をお 
勧めします。 

はゃく 点滅（約 1 秒巧隔） 参参••参 •-•繰り返し 

インクがなくなっています。新しいインクタンクに交換してください。 

• 消な 

インクタンクがしっかり取り付け5れていないか、インク残量検知機能を無効にしています。インク 
タンクがしっかり取り付け5れていない場合は、インクタンクの [ pushI の部分を「カチッ」という音が 
するまでしっかり押して、インクタンクをセットしてください。インク残量検知機能を無効にしてい 
る場合は、新しいインクタンクを取り付けてください。インクタンクの取り付け方は、「交換の操作」 
( P .64) を参照してください。 

インクタンクを取り付け直してもインクランプが消打している場合は、エラーが発生し、印刷できな 
い状態です。エラーランプ（オレンジ色）の点滅回数を確認し、必要な対処を行ってください。 
^P.86 


インクタンクを交換する 



お手入れ 





パソコンで巧認する 


Windows をご使用の場合はプリンタ状態の確認画面、 Macintosh をご使用の場合は Canon U 
Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリテイ）でインクの状態を確認できます。 




み Canon iPl 的 series - USBOOl 
オプション但）インク讓捆情巧化 I )〜レプ比！） 


I - 口' I 面 曲 1 


インウび少なくねっています。イシウ詳細憎報を植忍してください。 




ドキュがる： 
巧ち者： 

印刷ページ： 


[[印刷巧ち一度をま示 (0)'— ] I 印刷や止(田] 


一ここのマークを確認します。 


00^ Canon (J Printer Utility - iPlOO series 


ンク巧巧 了：卜 


ぶ 


a 


【インクについて】をクリックすると巧用するインクタンクの種巧が表 
示されます。 S 巧のインク巧■が巧0たいときは【巧巧]をクリックし 
てください。 


Q インク組曲巧《 


こインクについて ） こ更巧 _) 


一ここのマークを確認します。 


ぶ 

な 


インクがかなくなっています。印刷を続行することはできますが、新しいインクタンクのご用意をお勧め 
します。 

インクがなくなった可能性があります。「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「4回」 （P.86) 
または「17回」 （P.88) を参照して対処してください。 




巧刷中にメッセージが表示される場合があります。メッセージの内容を確認して必要な対処を行ってください。 
確認画面の表示方法は(下の通りです。 




0プリンタドライバの設定画面を[コント□-ルパネル]か5開く与 P.3 已 

〇 [ユーティリティ]タブ、[プリンタ状態の確認]ボタンの順にクリックする 

[インク詳細情報]メニューをクリックすると、インク情報を確認することができます。 

(¢ 15 ] 

巧刷中の場合は、タスクバー上の [Canon XXX] (「XXX」 は機種名）をクリックして表示させること 
ちでをます。 

※パソコンと赤外線通信を行っている場合は、プリンタ状態の確認画面は表示されません。 




0 Canon IJ Printer Utility を開く与 > P .36 

Q ポップアップメニューから[インク情報]を選ぶ 

[インク詳細情報]ボタンをクリックすると、インク情報を確認することがでさます。 


インクタンクを交換する 


ぉ手人れ 
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f 交換の操作 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 


インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、プリンタの故障の原因となることがあります。 
改造•分解はお勧めしません。 

インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因となることが 
あります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみ5れるプリントヘッド部分の発 
熱*発煙事例*ち報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証 
期間内であっても有償となります。 

インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されている「取付期限」までにプリンタに取り付けてくだ 
さい。また、開封後6ヶ月ソ内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月曰を、控えておくことを 
お勧めします)。 

黒のみの文書やモノク□印刷を指定した場合でち、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行ラクリーニングや強カクリーニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 


プリンタの電源が入つていることを確認し、プリントぺッドカバーを開< 

プリントへッドが交換位置に移動します。 


I ム注意] 

• プリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。 
• 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。 


プリントヘッドカバーを10分間拟上開けたままにすると、プリントヘッドがち側へ移動します。その場合は、 
いったんプリントへッドカバーを閉じ、開け直してください。 

インクランプがはやく点滅しているインクタンクを取りかす 

〇インクタンクの固定つまみを押し、インクタンクを 
上に持ち上げて外します。 


衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの取り扱いにはま 
意してください。 

• 空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分して 
ください。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進して 
います。詳しくは「使用済みインクカートリッジ回収のお願 
し、」 (P.104) を参照してください。 

• インクタンクは必ず1つずつ交換してください。 

• インクランプの点滅速度については、「インクの状態を確認す 
る」 （P.62) を参照してください。 



プリントへッド固定レバーには触れ 
ないよ5にして < ださい。 

レバーを上げてしまった場合は、「内 
部」 （ P .1 己）を参照して、レバーを 
□ックしてください。 


インクタンクを交換する 


お手入れ 
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3 インクタンクを準備する 



•重要 


• インクタンクを振るとインクが飛び散り、手や周りのものをミちす恐れがあります。インクタンクの取り扱い 
にはを意してください。 

•取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものをミちす恐れがあります。ご注意くださ 
い。 

• 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。 

• 保護キャップを取り外したあと、インク出口（巳）に手を触れないでください。インクが正しく供給されな 
くなる場合があります。 


〇新しいインクタンクを▽マークとマークが合う 
ように、プリントヘッドに向かって斜めに差し込み 
ます。 


0インクタンク上面の部分を「カチッ」という音 
がするまでしっかり押して、インクタンクを固定し 
ます。 


インクランプがホく点なしていること 
を確認してください。 



お手入れ 


インクタンクを交換する 












•重要 


• 巧刷するためには両方のインクタンクをセツトしてください。セツトされていないインクタンクがあると巧 
刷することがでさません。 

• インクタンクの奥の部分 （A) が浮いている場合は、無理に取り出さず、インクタンク （Canon の文字の付 
近）を押してください。 



5 プリントへッドカバーを閉じる 

(gun 

• プリントへッドカバーを閉じたあとにエラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプがオレ 
ンジ色に点滅している」 （P.86) を参照してください。 

• 次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ラ 
ンプが緑色に点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 


インクタンクを交換する 


お手入れ 
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f をれいな巧刷を巧つために 
(プリントへッドの乾燥•目ヴま〇防止） 

プリントへッドの乾燥と目づまりを防ぐため、次のことに注意してください。 

• 用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着した場合、インクがにじむことが 
あります。 

• プリントヘッドが目づまりを起こすと、巧刷がかすれたり特定の色が出なくなります。詳しくは「印刷にかすれやむ 
5があるときは」 （P. 曰 0) を参照してください。 

• 電源を切るとをのお願い 

プリンタの電源を切るときには、必ず下の手順にしたがってください。 

〇プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 

©電源ランプが消えたことを確認する（数秒か5、場合によって約3日秒かかります） 

©電源プラグをコンセントから抜く 

電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふき出し 
□) の乾燥を防ぐために、プリンタは自動的にプリントヘッドにキャッ 
プをします。このため、電源ランプが消える前にコンセントか5電源プ 
ラグを抜いてしまラと、プリントへッドのキャップが正しく行われず、 

プリントヘッドが、乾燥•目づまりを起こしてしまいます。 

また電源ランプび消える前にプリンタを立てたり、持ち運んだりずる 
と、インク漏れやプリンタの故障が起こる可能性がありまず。 


• 長期間お使いにな5ないとまは 

長期間お使いにな5ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することをお 
勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていても自然 
にペン先が乾いて書けなくなるのと同滿こ、プリントへッドも長期間使用さ 
れないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。 

長期間お使いにな5なかったとさは，印刷の前にノズルチェックパターンを 
印刷してプリントへッドの状態を確認されることをお勧めします。 ^ P .51 




お手入れ 


インクタンクを交換する 






I 麵する 

ここでは、清掃のしかたについて説明します。 


•重要 


• ティッシュペーパーやペーパータオル、さめの粗い巧などは表面に傷がつくため絶対に使用しないでください。また、 
プリンタ内部に紙の粉や細かな糸くずなどが残り、プリントへッドの目づまりや印刷不良などの原因になることがあ 
ります。必ず柔5かい巧をお使いください。 

• 中性洗剤や、ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学薬品は使わないでください。故障または本プリン 
夕の表面を傷める原因になります。 

f プリンタの巧れを}式を取る 

プリンタの外側を拭くときは、必ず柔5かい布（メガネ拭きなど）を使用し、なるべく布のしわを伸ばし 
てからやさしく巧れを拭き取ってください。 

[A ミ主意I 

清掃する前に、電源を切り、電源プラグを抜いてください。 

f 給紙□—ラクリーニングを巧ラ 

用紙がうまく送られないときは、給紙□ーラのクリーニングを行ってください。給紙□ーラのクリーニン 
グは給紙□ーラが磨耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

(^ 15 ] 

パソコンを使わずに給紙□ーラクリーニングを行ラ 

給紙□ーラクリーニングは、プリンタのリセットボタンを巧して行うこともできます。 

1. プリンタの電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙をすべて取り除をます。 

2. プリンタのリセットボタンを巧し続け、電源ランプが緑色に3回点滅したときに離します。 

電源ランプが緑色に点滅し、給紙□ーラがクリーニングを開始します。クリーニングが終了すると、電源ランプが 
緑色に点灯します。 

3. 手順2の操作をさ5に2回繰り返します。 

4. クリーニングが終了したことを確認し、後トレイに A4 サイズの普通紙を3枚拟上、縦にセットします。 

給紙□ーラクリーニングでは、 A4 サイズの普通紙を3枚使用します。 

日.紙厚レバーをち側にセットします。与 P.12 

6. プリンタのリセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に3回点滅したときに離します。 

給紙□ーラクリーニングが再開され、用紙が排出されます。 

1. 手順6の操作をさ5に2回繰り返します。 

改善がみ5れない場合は、電源を切ってか5電源プラグをコンセントか5抜を、湿5せた綿棒などを使って後トレ 
イ内ち側にある給紙□ーラを回しなが 5} 式いてください。給紙□ーラは指で触5ず、綿棒を使って回してくださ 
し、。それでも改善されない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。^ P.103 


1 プリンタの電源が入つていることを確認し、プリンタにセットされている 
用紙をずべて取り除< 

2 プリンタドライバの設定画面を開く与 P .35 


清掃する 
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3 [ユーテイリテイ]タブ、[給紙□-ラクリーニンク]の順にクリックずる 

4 表示されたメッセージを確認して、 [ OK ] ボタンをクリックする 

給紙□ーラがクリーニングを開始します。 

5給紙□-ラの回拓が終了したことを確認し、メッセージが表示をれた S 後 
トレイに A 4 サイズの普通紙を3巧上、縦にセットする 

給紙□ーラクリーニングでは、 A 4 サイズの普通紙を3枚使用します。 

紙厚レバーをち側にセットします。与 P .12 

6 表示されたメッセージを確認して、 [ OK ] ボタンをクリックする 

給紙□ーラクリーニングが再開され、用紙が排出されます。給紙□ーラクリーニングが 
終了するまで、ほかの操作を巧わないでください。 

7 完了のメッセージが表示をれた S 、[ OK ] ボタンをクリックする 

改善がみられない場合は、電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜さ、湿らせ 
た綿棒などを使って後トレイ内ち側にある給紙□ーラを回しなが!5拭いてください。給 
紙□ーラは指で触らず、綿棒を使って回してください。それでも改善されない場合は、 
お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。与 P . 103 



1 プリンタの電源が入つていることを確認し、プリンタにセットされている 
用紙をずべて取り除< 

之 Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリ 
テイ）を開く ^ P .3 目 

3 ポップアップメニューに[クリーニンク]が表示をれていることを確認す 
る 

^ [給紙口ーラクリーニンク]をクリツクずる 


清掃する 


ぉ手人れ 





7 


表示されたメッセージを確認して、[実行]ボタンをクリックする 

給紙□ーラがクリーニングを開始します。 

給紙□-ラの回面が終了したことを確認し、メッセージが表示された S 後 
トレイに A 4 サイズの普通紙を3巧な上、縦にセットする 

給紙□ーラクリーニングでは、 A 4 サイズの普通紙を3枚使用します。 

紙厚レバーをち側にセットします。与 P .12 

表示をれたメッセージを確認して、[実行]ボタンをクリックする 

給紙□ーラクリーニングが再開され、用紙が排出されます。給紙□ーラクリーニングが 
終了するまで、ほかの操作を巧わないでください。 

改善がみられない場合は、電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜き、湿らせ 
た綿棒などを使って後トレイ内ち側にある給紙□ーラを回しながら拭いてください。給 
紙□ーラは指で触らず、綿棒を使って回してください。それでも改善されない場合は、 
お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。与 P . 103 
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f インク拭を取りクリーニングを巧う 

プリンタ内部のミちれを取ります。プリンタ内部が巧れていると、印刷した用紙が巧れる場合がありますの 
で、定期的に行うことをお勧めします。 

パソコンをほわずにインク拭を取りクリーニングを行う 

インク}式を取りクリーニングは、パソコンを使わずに、プリンタのリセットボタンを押して行うこともできます。 

1. A4 サイズの普通紙を2枚用意します。 

2. プリンタの電源が入っていることを確認し、後トレイに A4 サイズの普通紙を1枚だけセットします。 

3. もう1枚の A4 サイズの普通紙を横半分に折ってか5開をます。 

4. 手順3で折った用紙を手順2でセットした用紙の上にセットします。 

手順3の用紙は開いた面が表になるよラにセットします。 

紙厚レバーをち側にセットします。与 P.12 

日.プリンタのリセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に日回点滅したときに離します。 

インク}式を取りクリーニングが実行され、手順3の用紙のみが排出されます。 

排出された用紙の山折り部分を確認し、インクが付いている場合は再度クリーニングを行います。 

再度クリーニングを行ってもインクが付くときは、プリンタ内部の突起がミちれている場含があります。手順にした 
がって清掃してください。与 P.73 

再度インク}式を取りクリーニングを行ラ場合は、新しい用紙を1枚用意して、手順3か5行ってください。 

1 A 4 サイズの普通紙を2巧用意する 

1 プリンタの電源が入っていることを確認し、後トレイに A 4 サイズの普通 
紙を1巧だけセットする 

i もう1巧の A 4 サイズの普通紙を横半分に巧ってか S 開く 

4 手順3で巧った用紙を手順2でセットした用紙の上にセットずる 

手順3の用紙は開いた面が表になるようにセットします。 

紙厚レバーをち側にセットします。与 P .12 

開いてセツトして<ださい 


5 プリンタドライバの設定画面を開く^ P .35 


清掃する 










b [ユーテイリテイ]タブ、[インクふま取りクリーニンク]の順にクリック 
する 

7 表示をれたメッセージを確認し、[実行]ボタンをクリックする 

インク拭き取りクリーニングが実行され、手順3の用紙のみが排出されます。 

インク}式を取りクリーニング中は、ほかの操作をしないでください。 

排出された用紙の山巧り部分を確認し、インクが付いている場合は再度クリーニングを 
行います。 

再度クリーニングを行ってもインクが付くとさは、プリンタ内部の突起が巧れている場 
合があります。手順にしたがって清掃してください。 ^ P .73 

再度インク}式き取りクリーニングを行ラ場合は、新しい用紙を1枚用意して、手順3か5行ってください。 

1 A 4 サイズの普通紙を2巧用意ずる 

2 プリンタの電源が入っていることを確認し、後トレイに A4 サイズの普通 
紙を1巧だけセットする 

3 もう1巧の A 4 サイズの普通紙を横半分に巧ってか S 開く 

4 手順3で巧った用紙を手順2でセットした用紙の上にセットする 

手順3の用紙は開いた面が表になるようにセットします。 

紙厚レバーをち側にセットします。与 P .12 


開いてセツトして<ださい 



Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
テイ）を開く ^ P .3 目 
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6 ポップアップメニューに[クリーニンク]が表示されていることを確認す 
る 

7 [インクふき取りクリーニング]をクリックする 

8表示をれたメッセージを確認し、[実行]ボタンをクリックする 

インク拭き取りクリーニングが実行され、手順3の用紙のみが排出されます。 


•重要 


インク}式を取りクリーニング中は、ほかの操作をしないでください。 

排出された用紙の山巧り部分を確認し、インクが付いている場合は再度クリーニングを 
行います。 

再度クリーニングを行ってもインクが付くとさは、プリンタ内部の突起が巧れている場 
合があります。手順にしたがって清掃してください。^下記参照 

再度インク}式き取りクリーニングを行ラ場合は、新しい用紙を1枚用意して、手順3か5行ってください。 

f プリンタ内部の突起を清掃する 

プリンタ内部の突起がミちれている場合は、綿棒などを使ってインクミちれを T 寧に拭き取ってください。 


[ a 注意I 

清掃をする際には、プリンタの電源を切ってください。 
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I 因ったときには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/に説明します。該当するトラブルが見つか5ないとさには『ユーザーズガイド』 
(電子マニュアル）の「困ったとをには」を参照してください。『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の見かたについ 
ては、「電子マニュアル（取扱説明書）を表示する」 （ P .97) を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインス I -ールでさない与 P .7 已 

♦パソコンとの接続がラまくいかない与 P .77 

♦ 印刷結果に満足できない与 P .78 

♦印刷が始ま5ない与 P .82 

♦ 動作はするがインクが出ない与 P .83 

♦用紙がうまく送5れない与 P .83 

♦用紙がつまる与 P .84 

♦ エラーランプがオレンジ色に点滅している^ P .86 

♦電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に点滅している与 P .89 
♦パソコンの画面にメツセージが表示されている与 P .90 

♦ Piet 巨 ridge 対応機器にエラーメツセージが表示されている与 P .94 
•ホ外線通信でうまく印刷でさない与^ P .9 曰 

• Bluetooth 通信でうまく印刷できない与 P .96 


エラーび凳生したとまは 

巧刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的にトラブルの対処方法を示すエ 
ラーメッセージが表示されます。この場ちは、表示された対処方法にしたがって操作してください。 


エラー香号：1000 

用巧がちりません。巧巧を正し<セットして、プリンタのリセットポタンを 
巧してくだまい。 

( ジョブを削お j 〔すぺてのジョブを停止'')ジョブを停止 


※パソコンと赤外線通信を行っている場合は、 
プリンタ状態の確認画面は表示されません。 
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困ったとさには 























f プリンタドライバがインストールでをない 



巧処方法 


[プリンタの接続]画面か5先に進めなくなった場合は、次の操作にしたがっ 
てインス I -ールをやり直してください。 



• USB ケーブルで接続する場合 
1[キャンセル]ボタンをクリックする 

2 [インストール失敗]画面で[をラー度]ボタンをクリックする 
3表示をれた画面で[戻る]ボタンをクリックする 
4 [PIXUSXXX] 画面 （ rxxxj は機種名）で臓了]ボタンをクリック 
し、 CD-ROM を取 0 出す 
己プ U ンタの電源を切る 
6パソコンを再起動する 

7 ほかに起動しているアプリケーションソフトがないか確認する 
8『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編)』に記載をれてい 
る手順にしたがい、プリンタドライバをインストールする 

• ホか線通信で接続する場合 
1[キャンセル]ボタンをクリックする 

2 [インストール失敗]画面で[をラー度]ボタンをクリックする 
3 表示をれた画面で[戻る]ボタンをクリックする 
4 [選んでインストール]ボタンをクリックする 

己インストールするソフトウェアにチェックマークを付け、[巧へ]ボタンを 
ク U ックする 

6 [インストール]ボタンをクリックする 

7 [使用許諾契約]画面で[はい]ボタンをクリックする 

8 [プリンタの接続]画面で[手動選択]ボタンをクリックする 

9 [旧]を選択する 

10 [次へ]ボタンをクリックする 

11『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編)』に記載をれて 
いる手順にしたがい、プリンタドライバをインストールする 


困ったとさには 



困つたとさには 






















原因 

巧処方法 

『セットアップ CD-ROM 』 び自動的 
に起動しない 

1 [スタート]メニューから[コンピュータ]を開< 

Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューか5 [マイコン 
ピュータ]を開さます。 

Windows 2000をご使用の場合は、デスクトップの[マイコンピュー 
夕] アイコンをダブルクリックします。 

2 開いたウィンドウにある CD-ROM アイコン（^)をダブルクリックする 

CD - ROM の内容が表示された場合は、 [ MSETUP 4. EXE ] を夕'ブルクリッ 
クしてください。 

1 画面上に表示をれた CD-ROM のアイコン（^)をダブルクリックする 

CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、次のことを試してください。 

• CD - R 日 M をパソコンか5取り出して、再度セットする。 

• パソコンを再起動する。 

それでも CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD - 
R 0 M を表示でさるか確認してください。ほかの CD - ROM が表示でさる場合 
は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノンお客様相談セン 
ターにお問い合わせください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .103) 

手順通りにインストールしていない 

『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインス!-ール 編)』 に記載されている 
手順にしたがい、プリンタドライバをインス1-ールしてください。 

プリンタドライバが正しくインス1-ールされなかった場合は、プリンタドライ 
バを削除し、パソコンを再起動します。そのあとに、プリンタドライバを再イ 
ンス1-ールしてください。 

与 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル） 

ms } 

Windows のエラーが原因でインス1 -- ラが強制終了した場合は 、 Windows 
が不安定になっている可能性があり、プリンタドライバがインス1-ールできな 
くなることがあります。パソコンを再起動して再インス1-ールしてください。 


困ったとさには 



困つたとさには 















f パソコンとの接続がラま < いかない 
■ 抑則速度び遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない 


巧処方法 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない環境では、 USB1.1 での接続となりま 
す。この場合、プリンタは正常に動作しますが、通信速度の違いか5印刷速度 
が遅くなることがあります。 

ご使用の環境が USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか、次の点を確認してく 
ださい。 

• パソコンの USB ポートが、 USB 2.0 に対応しているか確認してくださし、。 

• USB ケーブルと USB 八ブが、 USB 2.0に対応しているか確認してくださ 
い。 

USB ケーブルは、必ず USB 2.0認証ケーブルをご使用ください。また、 
長さ3 m じ(内のちのをお勧めします。 

• ご使用のパソコンが、 USB 2.0 に対応した状態になっているか確認してく 
ださい。 

最新のアップデートを入手して、インスI-ールしてください。 

• USB 2.0対応の USB ドライバが正しく動作しているか確認してくださし、。 
USB 2.0に対応した最新の USB 2.0ドライバを入手して、再インスI-一 
J レしてください。 


•重要 


上記の確認事項の操作方法につさましては、ご使用のパソコンメーカーまたは 
USB ケーブルメーカー、 USB 八ブメーカーにご確認ください。 


■ rnmmu r さ S に高速で実巧でをるデバイス J などの警告文び画 
面に表巧をれる 


原因 

巧処方法 

USB 2.0 Hi-Speed にが応していな 
い擇境でほ用している 

ご使用の環境が USB 2.0 Hi-Speed に対応していないことを示しています。 
「印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない」（上記）を参照し 
て < ださい。 


USB 2.0 Hi-Speed に細あしていな 
い擇境でほ用している 


困ったとさには 


困つたとをには 




















f 巧刷結まに満ちでをない 

白すじが入る、畳線がずれる、色む5があるなど、思ったような印刷結果が得5れないときは、まず用紙 
や印刷品質の設定を確認してください。 

• [チェック！]セットをれている用紙のサイズや種類が、設定と合っていま 
ずか 

設定と異なるサイズや種類の用紙をセットしていると、正しい結果が得5れません。写真やイラスト 
を印刷したときにカラーの発色がよくないことがあります。 

また、設定と異なる種類の用紙をセットしていると、印刷面がこすれる場合があります。フチなし全 
面印刷を行ラ場合、セットした用紙と設定の組み合わせによっては、発色の差が発生する場合があり 
ます。 

• [チェック 2] 適切な EP 刷品質を選んでいますか 

用紙の種類や印刷するデータに応じた印刷品質を選んでください。インクのにじみや色むらが気にな 
る場合は、画質を優先する設定にして印刷してみてください。 

※ワイヤレス通信対応機器または Piet 巨 ridge 対応機器から印刷する場合は、印刷品質の設定はでき 
ません（一部の Bluetooth 対応機器では印刷品質を設定できる場合があります)。 


用紙や印刷品質の設定を確認する方法は、ご使用の機器によって異なります。 


PietBridge 巧応機器か6印刷する場合 

PietBridge 対応機器 

与 「 PietBridge 対応機器か 50] 刷する」 （ P .37) 

ワイヤレス通信が応機器か6印刷する場合 

Canon Setup Utility (キヤノンセットアップユーテイリテイ） 

^「ワイヤレス通信対応機器か 50] 刷する」 （ P .41)、 『ユーザーズガイ 
ド』（電子マニュアル）の 「Canon Setup Utility を使う」 

パソコンか6印刷する場合 

プリンタドライバ 

与 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル） 


• [チェック 3] それでも解決しない場合は、別の原因が考え S れまず 

(降の項目もあわせて確認してください。 

♦ 印刷されない/ EP 刷がかすれる/違5色になる/畳線がずれる^下記参照 
♦ 白いすじが入る与 P .79 
♦ 用紙が反る/インクがにじむ^ P .79 
♦ 印刷面がこすれる/用紙-はがきが巧れる与 P .79 
♦ 色むらや色すじがある与 P .82 


■ 抑即されない/抑則びかすれる/違ラちになる/置線びずれる 


原因 

巧処方法 

用紙の裏表を間違えている 

片面にのみ印刷可能な用紙をお使いの場合は、印刷可能な面を上にしてセット 
しているか確認してください。 

用紙の裏表を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるのでを 
意してください。 

用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してくださ 
い。 


困ったとさには 


困つたとさには 















巧処方法 


原因 

巧処方法 

お紙□—ラび巧れている 

給紙□ーラをクリーニングしてください。給紙□ーラのクリーニングは給紙 
□ーラが磨耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

与 r 給紙□-ラクリーニングを行う」 ( P .68) 

プリンタ内部び巧れている 

両面印刷するときに、設定している用紙サイズが実際にプリンタにセットした 
用紙のサイズに合っていないと、プリンタの内側にインクが付いて用紙がミちれ 
る場合があります。 

インク拭き取りクリーニングを行って、プリンタ内部をお手入れしてくださ 
い。 

^ r インク拭き取りクリーニングを行う」 ( P .71) 

内部のミちれを防ぐために、用紙サイズを正しく設定してください。 

適切な用紙をほ用していない 

• 厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

「用紙について」 （ P .19) を参照し、印刷に適した用紙を確認してください。 
反っている用紙を使用している場合は、「反りのある用紙を使用している」 
( P .81) を参照して、反りを直してください。 

• フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品質が 
低下する場合があります。『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「印刷 
でさる範囲」を参照して、ご使用の用紙がフチなし全面印刷のでさる用紙か 
確認してください。 


困ったとさには 


原因 


インクびない 

プリントヘッドカバーを開け、インクランプの状態を確認し、状態に応じて巧 
処してください。 

^「インクの状態を確認する」 （ P . 日 2) 

プリントぺッドび目づまりしている 

「印刷にかすれやむ5があるとさは」 （ P . 己 0) を参照して、必要なお手入れの 
操作を行ってください。 

プリントへッドの位置がずれている 

「プリントヘッド位置を調整する」 （ P . 日 9) を参照して、自動ヘッド位置調整 
を行ってください。それでち印刷結果が思わしくない場合は、『ユーザーズガ 
イド』（電子マニュアル）の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照 
して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 


■ 白いすじび入る 


原因 

巧処方法 

プリントぺッドび目づまりしている 

「巧刷にかすれやむ5があるとさは」 （ P . 曰 0) を参照して、必要なお手入れの 
操作を行ってください。 


■ 用紙び反る/インクびにじむ 


原因 

巧処方法 

薄い用紙をほ用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、プロ 
フェッシヨナルフォトペーノく一などの写真専用紙に印刷することをお勧めしま 
す。 

^「巧刷に適した用紙を選ぶ」 （ P .18) 


■ 印刷面びこすれる/用紙•はびをび巧れる 


Ein たとをには 




































困ったとさには 


原因 

巧処方法 

紙厚レバーび適切でない 

紙厚レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。 

与「用紙について」 （ P .19) 

ちにセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれたり、用紙の端 
や角がミちれることがあります。この場合は、紙厚レバーを左にセットしてくだ 
さい。 

* 印刷後は紙厚レバーをちに戻してください。レバーを戻さないと、プリント 
へッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、プリンタ内部がミちれや 
すくなります。また、画質が低下する場合があります。 

高い濃度設定で画像を印刷している 

特に普通紙の場合に画像を高い濃度で印刷すると、インクを吸収しすざて用紙 
が波打つことがあり、印刷面がこすれる原因となることがあります。『ユー 
ヴーズガイド』（電子マニュアル）の「印刷結果に満足できない」の「印刷面 
がこすれる/用紙-はがさがミちれる」を参照してください。 

印刷推奨領域を超えて印刷している 

印刷推奨領域を超えて EP 刷すると、用紙の下端でインクがこすれることがあり 
ます。 

印刷推奨領域については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の r 印 u で 
さる範囲」を参照してください。 


困つたとをには 













巧処方法 


反りのある用紙をほ用している 


• 普通紙の場合 


用紙の裏表を逆にしてセットしてください。 

後トレイに用紙を長期間セットしたままにしていると、若干反りがついてし 
まうことがあります。この場合、裏表を逆にしてセットすると、改善される 
ことがあります。 

なお、長期間ご使用にな5ない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れ 
て水平に保管することをお勧めします。 


• はがさの場合 

用紙の四隅が3 mm (上反っている場合、用紙がミちれたり、ラまく送5れ 
なかったりするおそれがあります。1；(下の手順で反りを修正してか5使用し 
て < ださい。 

.. 

I 3 mm 1；(下 


1下の図のよラに、巧ち線上の端を、反0と逆方向に丸める 



2印刷する用紙が、平らになつていることを確認する 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 

• その他の用紙の場合 

四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、ラま 
く送5れなかったりするおそれがあります。1；(下の手順で反りを修正してか 
5使用してください。 

1印刷面を上にし、表面が巧れた0傷つ<ことを防ぐために、印刷しない普通 
紙などを1が重ねる 
2下の図のよラに反0と逆方向にみめる 



3印刷する用紙の反0が、約2〜已 mm な巧になつていることを確認する 



反りを修正した用紙は、1枚ずつセツトして印刷することをお勧めします。 




お使いの写真用紙によっては、反りのない用紙を使用していてち、用紙がミちれ 
たり、うまく送5れなかったりする場合があります。 

そのような場合は、上記の「その他の用紙の場合」の手順にしたがって、印刷 
する前にあ5かじめ用紙に反りを付けてか5、印刷してみてください。印刷の 
結果が改善される場合があります。 


困ったとさには 


















■ ちむ s やちすじびある 


原因 

巧処方法 

プリントぺッドび目づまりしている 

「巧刷にかすれやむ5があるとさは」 （ P . 曰 0) を参照して、必要なお手入れの 
操作を行ってください。 

プリントへッドの位置がずれている 

「プリントヘッド位置を調整する」 （ P . 曰 9) を参照して、自動ヘッド位置調整 
を行ってください。それでも印刷結果が思わしくない場合は、『ユーザーズガ 
イド』（電子マニュアル）の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照 
して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 


r 印刷び始ま6ない 


困ったとさには 


原因 

巧処方法 

インクびない 

プリントヘッドカバーを開け、インクランプの状態を確認し、状態に応じて対 
処してください。 

^「インクの状態を確認する」 （ P . 日 2) 

インクタンクびしっかりセツトをれて 
いない 

プリントへッドカバーを開け、インクタンクのラベル上の0部分と Canon の 
文字の付近をしっかり押して、インクタンクをセットしてください。 

不要な印刷ジョブびたまっている/パ 
ソコン側のトラブル 

パソコンを再起動すると、トラブルが解消されることがあります。また、不要 
な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

ルリ化'! 

1プリンタドライパの設定画面を開く 
与 r [コント□-ルパネル]か5開く」 （ P .35) 

2 [ユーティリティ]シートの[プリンタ巧態の巧詔]ボタンをクリックする 

プリンタ状態の確認画面が表示されます。 

3 [印刷待ち一覧を表示]ボタンをクリックする 

4 [プリンタ]メニューか5 [すべてのドキュメントの取0消し]を選ぶ 

アクセス権限によっては、選べないことがあります。 

已確認メッセージが表示をれたら、[はい]ボタンをクリックする 

印刷ジョブが削除されます。 

1 Dock 巧にあるプリンタのアイコンをクリックし、印刷中のジョブの一覧 
を表示する 

2削除する文書をクリックし、©をクリックする 

印刷ジョブが削除されます。 

プリンタの準備がでをていない 

電源ランプが緑色に点なしていることを確認してください。 

電源ランプが消なしているとさは、プリンタの電源を入れてください。電源ラ 
ンプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作中です。点滅か5点なに 
変わるまでお待ちください。 


(^sSl 

写真やグラフィックなど大容量のデータを巧刷するとをは、印刷が始まる 
までに通常よりも時間がかかります。電源ランプが緑色に点滅している 
間、パソコンはデータを処理してプリンタに転送しています。印刷が始ま 
るまで、しば5くお待ちください。 



困つたとさには 
























f 動作はするがインクが出ない 


原因 

巧処方法 

インクびない 

プリントヘッドカバーを開け、インクランプの状態を確認し、状態に応じて対 
処してください。 

^「インクの状態を確認する」 （ P . 日 2) 

プリントぺッドび目づまりしている 

「印刷にかすれやむ5があるとさは」 （ P . 曰 0) を参照して、必要なお手入れの 
操作を行ってください。 


f 用紙が3まく送6れない 


原因 

巧処方法 

適切な用紙をほ用していない 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

「用紙について」 （ P .19) を参照し、印刷に適した用紙を確認してください。 
反っている用紙を使用している場合は、「反りのある用紙を使用している」 

( P .81) を参照して、反りを直してください。 

給紙□—ラが巧れている 

給紙□ーラをクリーニングしてください。給紙□ーラのクリーニングは給紙 
□ーラが磨耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

与「給紙□-ラクリーニングを行う」 （ P .68) 

用紙の七ット方法び正し<ない 

用紙をセットするとさは、次のことにを意してください。 

• 複数枚の用紙をセットするときは、用紙の端をそろえてか5セットすること 
• 印刷の向さに関わ5ず縦向さにセットすること 

♦印刷面を上にし、用紙を後トレイのち端に合わせ、用紙ガイドを用紙の左端 
に軽く当てること 

与「用紙のセット方法について」 （ P .22) 

用紙をを量にセットしている 

最大積載枚数を超えないように用紙をセットしてください。ただし用紙の種類 
やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送り 
でさない場合があります。 

この場合は、セットする枚数を最大積載枚数の約半分に減5してください。 

^「用紙のセット方法について」 （ P .22) 

をトレイに異物びある 

後トレイに異物がないことを確認してください。 

はがをや封茵び正し<セットをれてい 
ない 

• はがき、往復はがきが反っていると最大積載枚数を超えてセットしていなく 
ても、うまく送5れないことがあります。 

往復はがきは、プリンタに横置きでセットしてください。 

♦封筒に印刷するとさは「封筒のセット方法について」 （ P .2 日）を参照し、印 
刷前に準備をしてください。 

準備ができた5、プリンタに縦置きでセットしてください。横置きにする 
と、正しく送5れません。 

• 紙厚レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。 

与「用紙について」 ( P .19) 



困ったとさには 


S3 
























f 用紙がつまる 


巧刷中につまった用紙を取り除くためプリンタの電源を切る場合は、「パソコンか 50] 刷する」 （ P .3 日）を参照し、印刷 
を中止してか5電源を切ってください。 


原因 


排紙 □/ をトレイで用紙がつまった 


巧処方法 


次の手順にしたがって用紙を取り除さます。 

1が紙側または給紙側の引を出しやすいほラか6用紙をゆつ<0引っ張0、用 
紙を取0除< 



•用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、プリンタの電源を切り、プリン 
卜へッドカバーを開けて取り除いてください。 

* このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取り除いた5、プリントへッドカバーを閉じたあとに電源を入れ直し 
て < ださい。 

•用紙が引さ抜けない場合は、プ U ンタの電源を切り、電源を入れ直してくだ 
さい。用紙が自動的に排出される場合があります。 

2用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを巧す 

手順1で電源を入れ直した場合、プリンタに送信されていた印刷データは 
消去されますので、ちラー度印刷をやり直してください。 

•用紙のセット方法については、「用紙をセットする」 （ P .18) を参照してく 
ださい。 

•用紙をセットし直すときは「用紙がうまく送5れない」 （ P .83) を参照し、 
用紙が印刷に適しているか、セットのしかたが正しいか確認してください。 

• A 曰サイズの用紙は文字中むの原稿の印刷に適しています。写真やグラ 
フィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。用紙が反って排出不良 
の原因となることがあります。 

用紙が引さおけない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いてち用紙 
づまり エラーが 解除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓 
□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .103) 


困ったとさには 



困つたとさには 












原因 

巧処方法 

横向きにセツトした名刺サイズ用紙、 
力ードサイズ用紙びプリンタ内部でつ 
まつた 

名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向さにはセットでさません。 

次の手順にしたがってつまった用紙を取り除さます。 

1プ U ンタの電源を切る 

2プリントベッドカ パーを 開く 

3つまった用紙をが紙側に巧し出す 

※このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

4巧し出された用紙をが紙側からゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 
己プリンタの電源を入れる 

プリンタに送信されていた印刷データは消去されますので、もう一度印刷を 
やり直してください。 

用紙が取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーが解除されない場 
合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .103) 


困ったとさには 



困つたとさには 











f エラーランプがオレンジをに点滅している 

プリンタにエラーが起きると、エラーランプ（オレンジ色）が点滅します。エラーランプの点滅回数を確 
認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 


エラー ランプ 
(オレンジ色） 


繰り返し 


原因 


2回 

用紙がない/給紙できない 


巧処方法 


後トレイに用紙をセツトして、プリンタのリセツトボタンを押してください。 


3回 
紙づまり 


用紙がつまっている可能性があります。つまった用紙を取り除き、用紙を正し 
<セットしてプリンタのリセットボタンを押して<ださい。 

与「用紙がつまる」 （ P .84) 


4回 

プリントへッド固定レパーび正しく 
□ックをれていない/インクタンクが 
正し<セツトされていない/インクび 
な<なつた可能性びある 


プリントへッド固定レバーが正しく□ックされていません個定レバーは左 
ち2箇所にツメがあります)。 

左ちのツメが「カチッ」といラまでプリントヘッド固定レバーを押し込んで 
<ださい。 

左のツメを押す ちのツメを押す 



• インクタンクが正しくセットされていません（インクランプが消灯していま 
す)。 

インクタンクが「カチッ」というまで押し込んでください。 

• インクがなくなった可能性があります（インクランプが点滅しています）。 
インクタンクを交換することをお勧めします。 

印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタのリ 
セットボタンを押すと、印刷を続けることができます。印刷が終了した5イ 
ンクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続け 
ると、故障の原因となるおそれがあります。 

与「インクタンクを交換する」 （ P . 日 2) 


5回 

プリントへッドび取りつけ6れていな 
い/プリントへツドの不良 


プリンタの電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 
修理が必要な可能性があります。修理受付窓□へご連絡<ださい。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .103) 


8回 

インク吸収化び満杯になりそう 


インク吸収体が満杯に近づいています。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収さ 
れます。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを押すと、エラーを解除し 
て印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体の交 
換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご連 
絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .103) 


困ったとさには 



困つたとさには 
















原因 

巧処方法 

9回 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定の時間び経週している/本プ 
リンタで巧応していないデジタルカメ 
ラ、デジタルビデオカメラび接続をれ 
ている/プリンタのカメラ接続部と 
Bluetooth ユニット接続部の両方に 
PictBridge 巧応機器び接続をれてい 
る/プリンタのカメラ接続95と 
Bluetooth ユニット接続部の両方に 
Bluetooth ユニットび取り付け6れ 
ている 

• 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過ざる 
場合は、通信タイムエラーとなり印刷できないことがあります。接続してい 
る USB ケーブルを抜き、再度 USB ケーブルを接続してください。 

円な Brid 呂 e 対応機器か5印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続 
する前に円 ctBrid 旨 e 対応機器で印刷するモードに切り替える必要がありま 
す。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要がありま 
す。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を 
行ってください。 

• プリンタのカメラ接続部または Bluet 00 か 1 ユニット接続部に接続している機 
器を確認してください。本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 

円な Brid 旨 e 対応機器または Bluet 00 け 1 ユニット BU -30 (オプション）で 
す。 

• プリンタのカメラ接続部と Bluet 00 か 1 ユニット接続部の両方に PictBridge 
対応機器を接続している場合は、両方の円 CtBrid 旨 e 対応機器をいったん抜 
して、ご使用になる円 CtBrid 邑 e 対応機器を再度接続してください。 

• プリンタのカメラ接続部と Bluet 00 か 1 ユニット接続部の両方に Bluet 00 か 1 ユ 
ニット BU -30 (オプション）を取り付けている場合は、プリンタの電源を 
切り、どち5かの Bluet 00 か 1 ユニットを取り外してくださし、取り外しか 
たについては 『 Bluet 00 か 1 ガイド』（電子マニュアル）の 「 Bluet 00 th ユ 
ニットを取り外す」を参照してください。 

11回 

自動へッド位置調壁に失敗した 

• A 4 サイズ!;(外の用紙がセットされています。 

プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、後トレイに付属のプリ 
ントへッド位置調整用紙またはキヤノン純正の A 4 サイズの用紙（マット 
フォトペーパー MP -101) を1枚、印刷面（より白い面）を上にしてセッ 
卜して < ださい。 

• ノズルが目づまりしています。 

プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパター 
ンを印刷してプリントへッドの状態を確認してください。 

与「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P . 曰 1) 

• プリンタの排紙□に強い光が当たっています。 

プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、排紙□内に光が当た5 
ないように調整してください。 

上記の巧策をとったあと、再度へッド位置調整を行ってもエラーが解決されな 
いときには、プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除したあと、手動 
でへッド位置調整を行ってください。 

手動ヘッド位置調整については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の 
「手動でプリントへッド位置を調整する」を参照してください。 

12回 

バッテリの容量び残り少ない 

オプションのバッテ U 容量が少なくなっています。 

付属のユニノ（ーサル AC アダプタを接続して充電してください。 

バッテリの残量表示については、バッテリの取扱説明書を参照してください。 

1已回 

インクタンクび認識でをない 

インクタンクにエラーが発生しました（インクランプが消なしています）。 

インクタンクの状態を確認して、必要な対処を行ってください。 

^「インクの状態を確認する」 （ P . 日 2) 

それでも解ミ夫しない場合は、インクタンクを交換してください。 

^「交換の操作」 （ P . 日 4) 


困ったとさには 



困つたとさには 














原因 

巧処方法 

17回 

インクびない 

インクがなくなりました（インクランプが点滅しています）。 

インクタンクを交換して、プリントへッドカバーを閉じてください。 

このまま印刷を続けるとプリンタに損傷を与えるおそれがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリン 
夕のリセットボタンを己秒じ(上押してか5離してください。 

この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。 
インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障についてはキヤノンは責任 
を負えない場合があります。 

与「インクタンクを交換する」 （ P . 日 2) 


インク残量検知機能を無効にすると、プリンタ状態の確認画面 ( Windows ) 
または Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリ 
ティ） ( Macintosh ) でインクタンクがグレー色に表示されます。 

与「インクの状態を確認する」の「パソコンで確認する」 （ P . 日 3) 

18回 

インクなしを巧知しました 

インクなしを検知しました（インクランプが点滅しています）。 

インクタンクを交換して、プリントへッドカバーを閉じてください。 

一度空になったインクタンクで印刷を続けるとプリンタに損傷を与えるおそれ 
があります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリン 
夕のリセットボタンを曰秒！; Lt 押してか5離してください。 

この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。 
インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障、またはインクの補充が原 
因の故障については、キヤノンは責任を負えない場合があります。 

与「インクタンクを交換する」 （ P . 日 2) 


インク残量検知機能を無効にすると、プリンタ状態の確認画面 ( Windows ) 
または Canon IJ Printer Utility ( Macintosh ) でインクタンクがグレー色に 
表术されます。 

^「インクの状態を確認する」の「パソコンで確認する」 （ P . 日 3) 

19回 

USB 八ブび接続をれている 

プリンタのカメラ接続部または、 Bluet 00 か 1 ユニット接続部に USB 八ブを接 
続している場合は、 USB 八ブを本プリンタか5取り外してください。 

円 ctBrid 旨 e 対応機器、または Bluet 00 化ユニットは直接プリンタに接続して 
<ださい。 
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困ったとさには 













f 電源ランプ（緑ち）とエラーランプ（オレンジち）が交互 
に点滅している 

プリンタの電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

修理が必要な可能性があります。修理受付窓□へご連絡ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 日 3) 


nn たとをには 


困ったとさには 
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f パソコンの画面にメッセージが表巧をれている 

• 「サービスエラー51〇0^が表巧をれている 


巧処方法 


プリントへツドホルダの動をび巧げ6 
れている 


• rnmm r 書き込みエラー/出カエラ ー J または r 通信エラ ー J 


原因 

巧処方法 

プリンタの準備びでをていない 

電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。 

電源ランプが消灯しているとさは、プ U ンタの電源を入れてください。電源ラ 
ンプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作中です。点滅か5点灯に 
変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーが起きて 
し)る可能性があります。対処方法については、「エラーランプがオレンジ色に 
点滅している」 （ P . 日巨）を参照してください。 

プリンタとパソコンび正しく接続をれ 
ていない 

プリンタとパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し 
て < ださい。 

• USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それ5を外してプリンタと 
パソコンを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷される場合 
は、 USB 八ブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元に 
お問い合わせください。 

• USB ケーブルに不具合があることち考え5れます。別の USB ケーブルに交 
換し、再度印刷してみてください。 


困ったとさには 


下記の手順で対処してください。 

1パソコンと接続しているケーブルをかし、プリンタの電源を切0、電源プラ 
グをコンセントか6巧< 

オプションのバッテリをご使用の場合は、バッテリを取り外してください。 

2已分な上たつてか6、プリンタの電源を入れ直す 

それでち回復しない場合は、インクタンクが正しくセットされているか確認し 
て < ださい。 

[ A ミ主意 I 

プリントへッドホルタ'がち側に移動して、インクタンクが正しくセットされて 
いるか確認できないときは、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理を 
ご依頼ください。 

インクタンクが正しくセットされていない場合は無理に取り出さずに、インク 
タンク （ Canon の文字の付近）を押して、正しくセットし直してください。 
その後、上記の手順1、2を行ってください。 

それでち回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理を 
ご依頼ください。 



困つたとさには 






















巧処方法 


プリンタドライバび正しくインス! プリンタドライバが正しくインス!ルされていない可能性があります 。 『PC 
ルされていない プリントガイド』（電子マニュアル）に記載されている手順にしたがってプリ 

ンタドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアイン 
ス I -ール編)』の操作にしたがって、再インス!-ールしてください。 


• 自動へッド位置調壁に失敗した 


原因 

巧処方法 

自動へッド位置調整に失敗した 

「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「11回」 （ P .87) を参照して 
<ださい。 


困ったとさには 


原因 

プリンタポートの設定と接続されてい プリンタポートの設定を確認してください。 

るインターフエースび異なつている *1；(下の手順で、「 XXX 」はご使用の機種名を表します。 

1管理者 （ Administrators グループのメンバー）として Windows に口 
グオンする 

2 [コント□ールパネル]か6 [八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 

を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル] けら [プリンタ 
とその他の八ードウエア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 200日をご使用の場合は、[コント□ールパネル] から [プリ 
ンタ]をダブルクリックします。 

3 [Canon XXX ]アイコンをちクリックし、[プ□パテイ]を選ぶ 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷するポート]で[プリンタ]の欄に 

に anon XXX ]と表示をれている [ USBnnn ] (" n " は数字）が選ばれて 
いるか確認する 

設定が誤っている場合は、プリンタドライバを再インス!-ールするか、印刷 
先のポートを正しいちのに変更してください。 

赤外線通信で印刷するときはプリンタポートとして[旧]を設定してくださ 
し、。設定方法については、「赤外線通信でうまく印刷できない」の「プリンタ 
ポートが正しく設定されていない」 （ P .9 曰）を参照してください。 


困つたとさには 
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参 r エラ—巧号 

: 300 J が表示されている 

原因 

巧処方法 

プリンタの準備びでをていない 

電源ランプが緑色に点なしていることを確認してください。 

電源ランプが消なしているとさは、プリンタの電源を入れてください。電源ラ 
ンプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作中です。点滅か5点なに 
変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーが起きて 
いる可能性があります。対処方法については、「エラーランプがオレンジ色に 
点滅している」 （ P .8 日）を参照してください。 

プリンタとパソコンび正しく接続され 
ていない 

プリンタとパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し 
て < ださい。 

• USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それ5を外してプリンタと 
パソコンを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷される場合 
は、 USB 八ブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元に 
お問い合わせください。 

• USB ケーブルに不具合があることち考え5れます。別の USB ケーブルに交 
換し、再度印刷してみてください。 

プリントダイア□グの[プリンタ] 

で、ご使用のプリンタ名び選ばれてい 
ない 

プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名を選んでください。 
[プリンタ]にご使用の機種名が表示されていない場合は、1；(下の手順で設定 
を確認してください。 

1 [プリンタ]か 5 ["プリントとファクス"環境設定]を選ぶ 

Mac 0 S XV .10.3.9 をご使用の場合は、[プリンタ] けら [プリンタリス 
卜を編集]を選びます。 

2 表示される画面でご使用の機種名が表示をれ、チェックマークが付いている 
ことを巧認する 

3 ご使用の機種名が表示をれていない場合は、[追力 U (+) ボタンをクリック 
して、プリンタを追加する 

プリンタを追加でさない場合は『かんたんスタートガイド（ソフトウェアイ 
ンス1-ール編)』の操作にしたがって、プリンタドライバを再インス!-ール 
して < ださい。 

• が) swmRSi r エラー番号： 1701 J が表巧されてし、る 

原因 

巧処方法 

インク吸収化び満杯になりそう 

「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「日回」 （ P . 日日）を参照して 
<ださい。 

• 「エラー番号 

：2001 J が表巧をれている 

原因 

巧処方法 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定の時間び経過/本プリンタに 
巧応していないデジタルカメラ、デジ 
タルビデオカメラび接続をれている/ 
プリンタのカメラ接続部と 

Bluetooth ユニッ ト接続部の両方に 
PictBridge 巧応機器び接続をれてい 
る/プリンタのカメラ接続 95 と 
Bluetooth ユニッ ト接続部の両方に 
Bluetooth ユニッ トが取り付け 6 れ 
ている 

「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「9回」 （ P .87) を参照して 
<ださい。 
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困ったとさには 






























• r エラー番号： 2002 J が表示されている 


原因 

巧処方法 

USB 八ブび接続をれている 

「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「19回」 （ P .88) を参照して 
<ださい。 


• r エラー番号： 250 OJ が表示されている 


原因 

巧処方法 

自動へッド位置調整に失敗した 

「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「11回」 （ P .87) を参照して 
<ださい。 


• 「インク情報番号： 1600 J が表巧をれている 


原因 

巧処方法 

インクびな < なつた可能性びある 

「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「4回」 （ P . 日 6) を参照して 
<ださい。 


• r インク情報番号： 1688 J が表示をれている 


原因 

巧処方法 

インクびない 

「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「17回」 （ P . 日日）を参照して 
<ださい。 


• r インク情報番号： 1689 J が表巧をれている 


原因 

巧処方法 

インクなしを巧知しました 

「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「18回」 （ P . 日日）を参照して 
<ださい。 


困ったとさには 













































f PictBridge 巧応機器にエラーメッセージが表示をれて 
いる 

PictBridge 巧応機器から直接印刷を行ったときに、 PictBridge 対応機器にエラーが表示される場合があ 
ります。表示されるエラーと対処方法は下のとおりです。 

&SS\ 

• ソ下の説明は、キヤノン製円 ctBridge 対応機器に表示されるエラーについて説明しています。ご使用の機器により表 
示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン製拟外の円 CtBridge 対応機器か5のプリンタエ 
ラーの解除方法がわか5ない場合は、プリンタのエラーランプ（オレンジ色）の状態を確認してエラーを解除してく 
ださい。プリンタのエラー解除方法は「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .86) を参照してください。 

• 表示されるエラーや対処方法については、 PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書ちあわせて参照してください。そ 
の他、円 CtBridge 対応機器側のトラブルについ口ま、各機器の相談窓口へお問い合わせください。 


PictBridge 巧応機器側エラー表お 

巧処方法 

プリンターはほ用中です 

パソコンなどか5印刷している場合や準備動作を行っている場合は、終了する 
までお待ちください。プリンタの準備ができると、自動的に印刷が始まります。 

用紙（ぺーパー）びありません 

後トレイに用紙をセットして、円 ctBrid 邑 e 対応機器のエラー画面で[続行]* 

を選んでください。 

* [続行]を選ぶ代わりに、プリンタのリセットボタンを押しても有効です。 

用紙（ペーパー）び詰まりました 

円 CtBrid 邑 e 対応機器のエラー画面で[中山を選び、印刷を中止してくださ 
い。 

用紙を取り除さ、用紙をセットし直してか5プリンタのリセットボタンを押 
し、再度印刷を行ってください。 

紙囲レパー位置び不正です 

紙厚レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。 

与「用紙について」 （ P .19) 

ちにセットする用紙でち、印刷内容によっては印刷面がこすれたり、用紙の端 
や角がミちれることがあります。この場合は、紙厚レバーを左にセットしてくだ 
さい。 

* 印刷後は紙厚レバーをちに戻してください。レバーを戻さないと、プリント 
へッドと EP 刷する用紙の間隔が広がったままになり、プリンタ内部がミちれや 
すくなります。また、画質が低下する場合があります。 

プリンターカパーび開いています 

プリンタのプリントへッドカバーを閉じてください。 

プリントヘッドホ 装着 

プリンタの電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 
修理が必要な可能性があります。修理受付窓□へご連絡<ださい。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .103) 

廃インクタンクび満杯です/インク吸 
収化び満杯です 

インク吸収体が満杯になりそうです。 

「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「8回」 （ P .8 日）を参照して、 
対処してください。 

インクびあ0ません/インクカセット 
び異常です 

インクタンクが正しくセットされていないか、インクがなくなっています。 
プリンタのエラーランプの点滅回数を確認して対処してください。 

与「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .8 日） 

インクエラー 

一度空になったインクタンクが取り付け5れています。 

「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「18回」 （ P .88) を参照し 
て、対処してください。 

八ードウェアエラー 

オプシヨンのバッテリをご使用の場合は、バッテリ容量が少なくなっている可 
能性があります。 

付属のユニノ（ーサル AC アダプタを接続して充電してください。 

バッテリの残量表示については、バッテリの取扱説明書を参照してください。 
エラーを解除できない場合は、インクタンクにエラーが発生しました。 

インクタンクの状態を確認して、必要な対処を行ってください。 

^「インクの状態を確認する」 （ P . 日 2) 

それでも解ミ夫しない場合は、インクタンクを交換してください。 

^「交換の操作」 （ P . 日 4) 
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困ったとさには 




















巧処方法 


Pi 巳 tBridge 巧応機器側エラー表示 

プリンタートラブル凳生 プリンタの電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

修理が必要な可能性があります。修理受付窓□へご連絡<ださい。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .103) 


f ホか線通信で3ま <巧刷でをない 


ここでは赤外線通信を利用して印刷するとさのトラブルについて説明します。 


原因 

巧処方法 

プリンタの設置場所び正しくない 

赤外線通信で印刷する場合は、プリンタとパソコンまたは携帯電話などの赤外 
線通信ポートが、正しい角度、距離で向さ合ラよラに置いてあるか、その間を 
遮るものがないか確認してか5、印刷をやり直してください。通信できる距離 
や角度はパソコンまたは携帯電話の機能、外部環境により異なります。通信相 
手との距離が20 cm 1；(内で、通信が良好に行える位置に設置してください。 

ホか線通信を行っているときにホか線 
を適った 

データを受信中は、プリンタとホが線通信の接続を切5ないようにを意してく 
ださい。もし切れてしまった場合は、もう一度パソコンまたは携帯電話か5 
データを送信してください。 

ホか線通信で正しく印刷するためのま 
件を満たしていない 

本プリンタの赤外線通信機能は、パソコンまたは携帯電話が IrDA に準拠した 
赤外線通信ポートを備えた機種のみに対応しています。そのほかのパソコンま 
たは携帯電話では、赤外線通信での印刷はでさません。 

^ r ワイヤレス通信対応機器か5印刷する」 ( P .41) 

必^なドライバびインストールされて 
いない 

1；(下の条件にあったドライバがインス1-ールされているか確認してください。 
Windows 20001；(上がプレインス1-ールされ、パソコンに Microsoft 社製 
赤外線通信ドライバがインス1-ールされている必要があります。 

Microsoft 社製赤外線通信ドライバの詳細については、パソコンに付属の取扱 
説明書を参照してください。 

与「ワイヤレス通信対応のパソコンか5印刷する」 （ P .48) 

ホか線通信ドライバび使用可能な巧態 
になっていない 

赤外線通信ドライバが使用可能な状態になっているか確認してください。 

1パソコンのホか線通信ポートにプリンタのホか線通信ポートを巧づけ、タス 
クトレイにぶ j (ホか線アイコン）が表示をれることを確認する 

2ぶ j (ホか線アイコン）にマウスカーソルを合わせる 

[ XXX は範囲内にあります] (rxxx は機種名」）と表示されれば印刷可能な 
状態になっています。 

プ li ンタポートび正しく設をされてい 
ない 

赤外線通信でパソコンか5印刷するときは、[印刷するポート]で[旧]ポー 
卜が選択されているか確認してください。そのほかのポートを選択していると 
正常に動作しないことがあります。 

1管理者 （ Administrators グループのメンバー）として Windows に口 
グオンする 

2 [コント□—ルパネル]か6 [八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 

を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル] けら [プリンタ 
とその他の八ードウエア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 20日0をご使用の場合は、[コント□ールパネル] から [プリ 
ンタ]をダブルクリックします。 

3 [Canon XXX ] ( fXXXJ は機種名）アイコンをもクリックし、[プ□パ 
ティ]を選ぶ 

4 [ポート]タブをクリックして、[印刷するポート]で[旧]が選ばれてい 
ることを巧認する 


困ったとさには 



困つたとさには 


























f Bluetooth 通信でうまく 01 刷できない 

Bluetooth 通信で印刷するときのトラブルについては、 『Bluetooth ガイド』（電子マニュアル）を参照し 
て < ださい。 


困つたとをには 
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困ったとさには 





電子マニュアル（取扱説明書）を表示 
ずるを！ 


電子マニュアル（取扱説明書）をパソコンの画面に表示する方法について説明します。 

1 デスクトップ上のアイコン（^)をダブルクリックする 

電子マニュアル（取扱説明書）の一覧が表示されます。 



電子マニュアル（取扱説明書）をインス!-ールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 を使っ 
て、拟下のどち5かの方法でインストールします。 

• [おまかせインストール]を選んで、プリンタドライバ、アプリケーションソフトとともにインストール 
• [選んでインス!-ール]か5 [電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインス!-ール 






•『 PC プリントガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]ボタンをクリックして、表示することもでをます。 

[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。た 
だし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!-ールされている必要があります。 

• [スタート]メニューか5表示するときは、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム ] (Windows 2000をご 
使用の場合は[プログラム])^ Kanon XXX マニュアル]^ [ XXX 電子マニュアル（取扱説明書)]の順に選びま 

す （ rxxx 」 は 機種 名)。 

• インス!-ールした電子マニュアル（取扱説明書）を削除するときは、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラ 
ム ] (Windows 2000をご使用の場合は[プ□グラム])一に anon XXX マニュアル] (「 XXX 」 は機種名）一[ア 
ンインス!-ーラ]の順に選びます。 


すべての電子マニュアル（取扱説明書）がまとめて削除されます。 



•『 PC プリントガイド』は、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フチな 
し全面印刷]、または[とじしろ]の@ボタンをクリックして、表示することもでをます。ただし、電子マニュアル 
(取扱説明書）がインストールされていないと、@ボタンをクリックしても表示されません。 

•『 PC プリントガイド』は、プリンタドライバを削除すると削除されます。プリンタドライバを再インス!-ールする場 
合は、[電子マニュアル（取扱説明書)]ちインス!-ールしてください。 

• Finder の[ヘルプ]メニューか5 [ Mac ヘルスを選んでヘルプビューアを開き、[ライブラリ]メニューをクリッ 
クすると、インス!-ールされた電子マニュアル（取扱説明書）を選んで表示でをます。 


電子マニュアル（取扱説明書）を表示する 
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f 調べたい項目をキーワードで巧す 

キーワードを入力して、目的のページを探すことができます。 




[表示]ボタンをクリックして表示される検索画面で、調べたい項目のキーワードを入力して[検索開始]ボタンをク 
リックします。検索結果のリストか5読みたいトピックを選び、[表示]ボタンをクリックすると、ページが表示されま 
す。 


唐 iPlOO series 是モマニュのレ（取扱甜巧害 

i 

和泣曇 

戻る本ーム EP5 

I 


IP 100 series 


巧モマニユアル（晒喊細か 


インストールされている電子マニュアル（取扱説明書）すべてを検索します。 



' V 検索フィールド）に調べたい項目のキーワードを入力して旧 etum ] キーを押します。検索結果のリストか 
5読みたいトピックをダブルクリックすると、ページが表示されます。 

& SS } 

A (虫眼鏡アイコン）をクリックし、検索範囲を指定することがでをます。 

• XXXX* を検索…現在開いているマニュアル内を検索します。 

• すべてのヘルプを検索… 0 S に登録されているヘルプすべてを検索します。 

* ご使用の機種名、マニュアル名が表示されます。 


アプ IJ ケーシヨンソフトについて知 D たいとをは 
例： Easy-PhotoPrint EX 


子ヌニユアル , 

碧 

ふ民 

婿 

:■ユーザーズガイド 
巧刷のトラプルの巧処ちまねど 

> PC ブリントガイド 

プリンタドライ J 棚設ミ/ en 刷方まねど 

PC フオトブ 1 

sSSSfflSPT 

巧刷の 巧 巧ブ 

> Bluetootl 

Bluetoothiii 
巧姐方まねと 

リントガイド1 
巧^^^^用した写き 

まねど 

ガイド 

ちほった印刷仆ラブル M) 


[ PC フオトプリントガイド]を 
クリック 




読みたいところをクリック 


付属のアプリケーションソフトの操作方法は、各アプリケーションソフトのヘルプにち記載されています。 


電子マニュアル（取扱説明書）を表示する 




















































装置の概要 



印刷解像度 ( dpi ) 

9600 (横）* X 2400 (縦） 

* 最小1/9日00インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

インターフェース 

USB 2.0 High Speed * ^ 

IrDA Ver . 1.4*2 

Bluetooth v 2.0 ( オプション ）*3*4 

*1 USB 2.0 Hi - Speed でのご使用は、パソコン側が USB 2.0 Hi - Speed に対応してい 
る必要があります。 

また 、 USB 2.0 Hi - Speed インターフェースは USB 1.1 の完全上位互換ですので、 
パソコン側のインターフェースが USB 1.1 でも接続してご使用いただけます。 

*2 最大通信レート F 旧4 Mbps 最大通信距離20 cm 
*3 最大通信速度：1 .44 Mbps 
*4 Bluet 00 か!接続は、プリント時のみ 

印字幅 

最長203 .2 mm フチなし時：最長21日 mm 

稼動音 

約38.曰 dB ( A ) (プ□フェッショナルフォトペーパーでの高品位印刷時） 

動作廣境 

温度：曰〜3己で 

湿度：10〜 90 %RH (結露しないこと） 

巧を擇境 

温度： 〇〜40で 

湿度：曰〜9曰 %RH (結露しないこと） 

電源 

ユニバーサル AC アダプタ100 -240 V 50/60 Hz 
(付属の電源コードは AC 100 V 専用です） 

消費電力 

印刷時：約9 W 
印刷待機時：約1 .5 W 
電源 OFF 時：約 0.4 W 

《電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすためには、 
電源プラグをコンセントか 5 抜いてください。 

かお寸法 

約322 mm (横） x 18曰 mm (奥行き ） x 61.7 mm (高さ） 

《用紙サポートと排紙□カバーを格納した状態 

質量 

本体約 2.0 kg 

《プリントヘッド/インクタンクを取り付けた状態 

プリントヘッド/インク 

18曰日ノズル（顔料 BK 320 ノズル、 C / M 各曰12 ノズル、 BK / Y 各2己日ノズル） 



PictBridge 

巧応機種 

PictBridge 対応機器 

用紙サイズ（ペーパーサイズ） 

L 判、 2 L 判、はがき、カード、六切、 A 4、10.1 X 18 cm 、 KG サイズ 

用紙タイプ（ぺーパータイプ） 

標準設定（キヤノン写真用紙-光沢ゴールド） 

フオト： スーパーフオトペーパー、キヤノン写真用紙-光沢、キヤノン写真用紙， 

絹目調、キヤノン写真用紙•光沢ゴールド、フオト光沢八ガキ、ピクヴス 
プチシール、ピクヴスプチシール•フリーカット、フオトシールセット 
高級フオト：プ□フェッシヨナルフオトペーパー、プ□フェッシヨナルフオトはがさ 
普通紙： A 4、 はがさのみ 


仕様 
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PictBridge 


レィアウト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、複数画像 （2 面、4面、9面、1日面）*1、 
20面配置*2、3己面配置*3 

*1 キヤノン純正のシール紙に対応したレイアウトです。与 P .19 
*2 キヤノン製円 ctBrid 旨 e 対応のカメラをご使用の場合、。マーク」が表示されている 
項目を選ぶと、撮影時の Exif 情報を一覧 （20 面配置）や指定写真 （1 面配置）の余 
白に印刷できます（機種によっては設定できない場合があります)。 

*3 35 mm フィルムサイズ（ベた焼きサイズ）で印刷されます。キヤノン製 

PictBridge 対応のカメラのみ設定できます（機種によっては設定できない場合があ 

0ます)。 

イメージオプティマイズ（画像 
捕正） 

標準設定に xif Print )、 入、切、 VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、顔明るく*、 

赤目補正* 

* キヤノン製円 CtBrid 旨 e 対応機器のみ設定できます（機種によっては設定できない場 
合があります)。 

曰付/画像番号（ファイル番号） 
印刷 

標準設定（切：印刷しない）、日付、画像番号（ファイル)、両方、切 

トリミング 

標準設定（切：トリミングなし）、入（カメラ側の設定にしたがう）、切 


動作祭件 


OS の動作条件が高い場合はそれに準じます。 




fWtetBHnssii 

OS 

Windows Vista 

Mac OS Xv .10.4 

CPU 

Pentium II (含む互換プ□セツサ） 

Intel 製プ□セツヴ 

メモ u 

300 MHzl ； (上 

PowerPC G 3 1；(上 


128 MB 

25巨 MB 


Windows XP SP 2 

Mac OS Xv . 10.3.9 


Pentium II (含む互換プ□セツサ） 

PowerPC G 3 


300 MHz 社 

128 MB 

128 MB 


Windows 2000 Professional SP 4 

Pentium II (含む互換プ□セツサ） 

300 MHzl ； (上 

128 MB 

を ) Mac OS 拡張（ジャーナリング）または 
Mac OS 拡張でフオーマツトされた八ード 
ディスクが必要です。 


を ) Windows Vista 、 XP 、 2000のいずれか 
がプレインス1-ールされているコンピュー 
夕 


ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 ソ上 

Safari 

八ードディスク空を 容量 

400 MB 1；(上 

450 MB じ(上 


を)付属のソフトウエアのインス1-ールに必要 
な容量 

を)付属のソフトウエアのインス1-ールに必要 
な容量 

CD - ROM ドライブ 

必要 

表示擇境 

SVGA 800 X 600政上 


• Windows XP か5 Windows Vista にアップグレードして本プリンタをお使いになる場合は、キヤノン 
製インクジェットプリンタに付属のソフトウェアをアンインストールしてから Windows Vista にアッ 
プグレードしてください。アップグレード後、ソフトウェアをインス!-ールしてください。 
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仕様 



























電子マニュアル（取扱説明書）の動作環境 




• ブラウザ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft Internet Explorer 5.01 ソ上がインストール 
されている必要があります。 

ご使用の 0 S や Internet Explorer のバージヨンによつ 
ては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた 
め、 Windows Upda おで最新の状態に更新することを 
お勧めします。 

• ブラウザ：ヘルプビューア 

《ご使用の 0 S やヘルプビューアのバージヨンによって 
は、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、 
ソフトウエア-アップデートで最新のバージヨンに更新 
することをお勧めします。 



廣境および化ぎ安を情報 

製品の環境情報および化学安全情報 ( MSDS ) 
canon . jp/ecology 

につをましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 




仕様 

















I プリンタ號ち運ぶときは 

本プリンタを持ち運ぶ際は、取扱いには十分ご注意ください。 

使用後、電源プラグを巧くとをや、プリンタを立てたり持ち運んだりするとをは、電源ランプが消なして 
いることを確認して<ださい。 


•重要 


• 電源ランプが点灯•点滅しているとをに電源プラグを抜いたり、プリンタを立てたり、プリンタを持ち運ぶなどを繰 
り返し行うと、インク漏れやプリンタ故障の原因となり、その後印刷できなくなることがあります。（オプションの 
ポータブルキットをご使用の場合ち同様です。）電源の切り方については「電源を切る」 （ P .17) を参照してくださ 
い。 

• 本プリンタを持ち運ぶ際は、プリンタに強い振動や衝撃を与えないよラにま意してください。また、高温の場所での 
放置を避け、プリンタの上に重い物を秉せないでください。プリンタ本体の変形や故障、またはインク漏れが起こる 
可能性があります。 

• 移送する際はしっかりと個包してください。詳しくは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「プリンタの移送 
について」を参照してください。 

• 本プリンタは、空港の X 線手荷物検査装置を通過させても影響を受けません。 



S 


I プリンタを国かで巧用ずるときは 


本プリンタを国外で使用する際は、下の点にご注意ください。 

■ 電源コードは、巧を巧の国の仕様によって異なります。 

国外でも付属のユニバーサル AC アダプタが使用できます。ただし電源コードは、行き先の国の仕様に 
よって異なります。 


電源コード ユニパーサル AC アダプタ 

行き先の国の仕様に合わせて 国外でもお使いいただけます。 

現地にてお買いホめください。 

キヤノン純正製品のご使用を 
お勧めします。 



■ 巧証書を携帯してください 

プリンタに付属の 「CIWS カード」（キヤノンインターナショナル保証システ 
ムのカード）と、曰付と購入店が記載された保証書もいっしょにお持ちくだ 
さい。このカードは国外で修理サービスや保証を受けるときに必要となりま 
す。詳しくは付属の 「CIWS カード」を参照してください。 


CIWS 力ード 
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プリンタを持ち運ぶとさは 


















お巧い合わせの前こ 

本書または『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原 
因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ ■ 特定のアプリケーシヨンで起こる場合は？ 

L _^_ A 


プリンタが正常に動作し、プリンタドライバのイ 
ンス I -ールも問題なければ、プリンタケーブルや 
パソコンシステム（日 S 、 メモリ、八ードディスク、 
インタフェースなど）に原因があると考え5れま 
す。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のバージョンにバー 
ジョンアップすると問題が解ミ夫する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考え5れます。 



アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


プリンタドライノ（のノ（ージョンアツプの方法 
は、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 


プリンタの K 障の場合は 


その他のお困り事は 


どのような対処をしてもプリンタが動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
プリンタの故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
て < ださい。 



パーソナル機器修理受付センター 
0加- 555-990 郎 

【受付時間】 <平日>9:00〜18:00 (日祝、年末年始を除く） 


どこに問題があるか判断できない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。ちしくは、キヤノンサポートホー 
ムページをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター0加- 555-90011 

【受付時間】 

<平日>9:00〜20:00 <±曰祝>10:00〜17:00 (1/1 〜1/3を除く） 

キヤノンサポートホームぺージ canon . jp/support 




デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただ<か説明書に記載されている相談窓口へ 
お問い合わせ下さい。 


•弊社修理受付窓□につさましては、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 

※プリンタを修理にお出しいただく場合 

. プ U ントへッドとインクタンクは、取り付けた状態でプ U ンタの電源ボタンを押して電源をお 
切りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-プ U ンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさの捆包材をご利 
用 < ださい。 

重要： 捆包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にして 
<ださい。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかない 
ようにしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク） 
の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後日年間です。なお、弊社の判断により保守サービスと 
して同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同 
程度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご使 
用巧能なノ くソコンの 0 S が変更される場合もあります。 


お問い合わせの前に 
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使用済みインクカートリツジ回収のお願 
い 



S 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つをましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただを、回収に 
ご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリツジを、お近くの回収窓口までお持ちく 
ださいますようお願いいたします。 



キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓口をご用意いたしております。 
また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につをましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場ちは、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに入れ、 
地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリツジを回収していただを、その回収数量に応じた点数をキヤノ 
ンより提供するシステムです。 


このミ舌動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ5に教育支援を行ラものです。詳細につきましては、下 
記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 


環境への取り組み canon . jp/ecology 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、おかけまちびいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているパソコンの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ GB ) 

使用している 0 S : Windows □ Vista DXP 0 2000 ( Ver . ) 

□ Mac OS ( Ver . ) □その他 （ ） 

パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョン （ 

パソコン上のプリンタ設定でノ くージョン情報が確認できます。 

■カメラとダイレクト接続している場合 

カメラメーカ名 （ ） モデル名 （ 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン □プリンタ 


キヤノンマーケテイングジャパン株式会社干 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 
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使用済みインクカートリツジ回収のお願い 








ィ•ノクが 

出ない • かすれるとをは？ 


プリントヘッドのノズル（インクのふき出し口）び目づまりずると、 
色味がおかしかったり EP 刷がかすれる場合があります。 



プリントぺッドは目づま D していませんか？ 

► ノズルチェックパターンを印刷し、確認してください。（本書已1ぺージ) 




ノズルチェック/ K 夕ーンが正し< EP 刷をれない場合は、 

本書の手順にしたがつてプリンタのお手入れをして<ださい。 


いまずぐ、 nr 本書已〇ページへ 


<2 H ] プリントヘッドの目づまりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 












































































リセットボタンを押しても印刷が完全に止ま 5 ないとさは、プリンタドライバの設定画面を開さ、プ 
リンタ状態の確認画面か 5 不要な印刷ジョブを削除してください。（本書 82 ページ） 


プリンタドライバにはをれいに®刷でをるヒントが 


(Windows Vista をご巧用の場合) 



戸仁 ヒント1 


ここで、プリンタのお手入れをしてね！ここで、印刷する用紙の種類を必ず選んでね！ 


m 


ミ，I為パ-ジ關] jJ! 傲が力まI苗 


抓を防ぎま才。 


f ……… rt がーニぶ 

巧刷おをのかすれ、スジねどち改善 L 

、 Iな力かーニぶ 

づょ口敗1に州-ニン。を衍巧す。 

^ Iヘッド位窗鹏 

晒 I 驢絡敦銭歴し色ゃ;’’ 

^ I ノズルチむか巧—ン印剧 

圓1絲 S 敗單鄭 _ J 

4も 如 I 特定のィシ。細約しをり'巧ってい W ン I 巧聞など、印面件のか巧音を抑ぇる設ミ 

。娜で巧剧する設定を讯、ます。 を巧います。 

^1 ^如の宮巧め巧モ-ド旋旋を巧いま 


-ラをゥピン。し巧 S 氏さ。械 

巧オブこします。 

巧自助的にオン/オフする設 


し I [バージむ 巧 W(B)- I 



[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバをかんたんに開くことがでさます。 













































































































^ プリンタドライバを新しくするときは 



最新版のプリンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 

プリンタドライバを新しくする（「バージョンアップ」といいます）ことで、新しい日 S に対応したり、印刷トラブルを解決で 
さることがあります。 


<^備> - 

最新のプリンタドライパを 
ダウン□—ドする 

r 自動インストールサービス」 
を使うとカンタンに入れ替え 
がでさるよ！ 



ステップ1 


ステップ2 


ちいプリンタドライバを削除する 
(Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム] 
一 [Canon XXX ] (「 XXX 」 は機種名） 
一[アンインス!-ーラ] 

la 陌は画面の指示にしたびつてね 


最新のプリンタドライパを 
インストールする 

♦削除•インストールの前に 

♦プリンタの電源を切つてください。 
♦プリンタとパソコンを接続している 
ケーブルを抜いてください。 


※自動インス I -ールを行ラ前に、ホームページで巧象 0 S を必ず確認してください。 
※自動インス!-ールが正常に終了すれば、ステップ！〜2の操作は必要ありません。 


ダウン□—ド-操作手順について詳し<は、 canon . jp / download へ 


プ U ンタのランプび点滅しているとをは 


電源ランプ 


エラー ランプ 




^ エラーランプが点滅しているとを 


C 


点滅 


点滅 


J 


繰り返し 


► エラーが発生しています。本書の8目ページを参照してトラブルを解決してください。 


電源ランプ（緑を）とエラーランプ（オレンジを）が交互に 
点滅しているとを 

► 修理の必要なエラーが発生しています。 

お客様相談センターまたは修理受付窓□にお問い合わせください。 



はびをに巧刷するとをは 




ポイント1 


プリンタにセットするとをは、印刷方向に 
ミ主意してね！ ►本書 22ページ 


ポイント2 


プリンタドライバで[用紙の種類]を設定 
してね！ ►本書 I 9ページ 


ポイント3 


両面印刷をキレイに仕上げるには 
通信面 — ^ 触面 


あけまして 

おかで > ろ 




の順に印刷してね! 


写真をフチなし巧刷したいとまは 


付属のアプリケーシヨンソフト Easy-PhotoPrint EX (イー 
ジーフオトプリントイーエツクス） を使用すると、デジタル 
カメラで撮った写真を、簡単な操作でフチなし全面印刷がで 
さます。 



また、写真に文字や枠をつけて印刷したり、お気に入りの 
写真を使ってアルバムやカレンダー、シールを作成したり、 
オリジナルの写真でいろいろな楽しみ方がでさます。 

iJ 左 A « 


W わなれ 《«■ W •• 罐 ■W'WimW 打 * KRU 

がぶ細霞趨踩 Sj 

む戚 ぃ" が'！ 
1 み•羅^" 齡’ rdpi 


詳しい使いかたは電子マニュアル（取扱説明書）をご覧く 


唆 


い。 ►本書 97ページ 
























































•キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 


※通信料はお客様のご負巧になります。 


•キヤノンお客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジェットプリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様ネ目談センター 

050 - 555-9001 1 

年賀が巧刷専用窓口 

050-555-90018 (受付期間：11/1〜 1/15) 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、〈±曰祝日〉10:00〜17:00 (1/1 〜1/3はイネませていただきます) 


《上記番号をご利用いただけない方は 043-211 -9330 をご利用ください。 

《 I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタで ffi 用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 



インクタンクにごいてのごま意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、プリンタの故障の原因となることがあります。改造- 
分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因となることがあります。 
安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例*ち報 
告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

•非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保罰期間内で 
あってち有償となります。 

※インクタンクの交換については、本書の目2ぺージを参照してください。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せ!5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第1目2条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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